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Indicazione esemplificativa schemi segnalazione cantieri 
stradali 

10. Delimitazione e segnaletica del cantiere: 
Nel posizionamento, segnaletica e delimitazione dei cantieri, il PL e l’addetto alla segnaletica valutano in 
relazione alle caratteristiche della viabilità, posizione e condizioni di lavoro la tipologia e lo schema di 
realizzazione del cantiere da adottare. 

Nel presente documento sono riportati alcuni schemi di segnalazione dei cantieri stradali ricavati dal 
disciplinare tecnico del Codice della strada relativo alla segnaletica stradale (D.M. 10/7/2002), con associate 
le lavorazioni svolte da ATC ESERCIZIO che possono essere caratterizzate da una tipologia di cantiere 
simile. 

Tali schemi di segnalazione e delimitazione del cantiere devono essere presi a riferimento dal Preposto al 
Lavoro ed eventualmente dall’addetto alla segnaletica nella realizzazione della segnalazione e delimitazione 
di ogni cantiere stradale realizzato. 

Elenco schemi e le illustrazioni disponibili  riportati nel seguito: 

Tavola 60) Lavori a fianco della banchina; 

Tavola 73) Apertura di chiavicotto, portello o tombino sul margine della carreggiata per lavori di 
durata non superiore a sette giorni; 

Tavola 75) Apertura di chiavicotto, portello o tombino al centro della carreggiata; 

Tavola 76) Apertura di chiavicotto, portello o tombino sulla semicarreggiata con larghezza della 
carreggiata libera che impone il senso unico alternato; 

Tavola 79) Veicolo di lavoro al centro della carreggiata; 

semicarreggiata; 

Tavola 86) Cantiere su un tratto di strada rettilineo. 

 



   

Mod.1/IOS.11  2 di 12 

Elenco complessivo TAVOLE RAPPRESENTATIVE DEGLI SCHEMI SEGNALETICI TEMPORANEI 
disponibili nel Disciplinare tecnico D.M.  10 /7/ 2002: 

   
Tav. 0 - segnali comunemente utilizzati per la segnaletica temporanea Schemi per strade tipo A, B e D 
(autostrade, extraurbane principali e urbane di scorrimento) : 

Tav. 1a - testata per lavori di durata non superiore a due giorni ; 

Tav. 1b - testata per lavori di durata compresa tra tre e sette giorni  

Tav. 1c - testata per lavori di durata superiore a sette giorni  

Tav. 2a - testata per la chiusura della corsia di marcia su carreggiata a due corsie  

Tav. 2b - testata per la chiusura della corsia di marcia su carreggiata a due corsie (ipotesi alternativa alla 
tavola 2a per cantieri superiori ai due giorni) 

Tav. 3a - testata per la chiusura della corsia di sorpasso su carreggiata a due corsie  

Tav. 3b - testata per la chiusura della corsia di sorpasso su carreggiata a due corsie (ipotesi alternativa alla 
tavola 3a per cantieri superiori ai due giorni)  

Tav. 4a - testata per la chiusura della corsia di destra su carreggiata a tre corsie  

Tav. 4b - testata per la chiusura della corsia di destra su carreggiata a tre corsie (ipotesi alternativa alla 
tavola 4a per cantieri superiori ai due giorni)  

Tav. 5a - testata per la chiusura della corsia di sorpasso su carreggiata a tre corsie  

Tav. 5b - testata per la chiusura della corsia di sorpasso su carreggiata a tre corsie (ipotesi alternativa alla 
tavola 5a per cantieri superiori ai due giorni)  

Tav. 6a - testate per la chiusura di piu' corsie su carreggiata a tre corsie (chiusura corsia di destra e centrale)  

Tav. 6b - testate per la chiusura di piu' corsie su carreggiata a tre corsie (chiusura corsia di sorpasso e 
centrale)  

Tav. 7a - testata in zona di deviazione su carreggiata a due corsie per lavori di durata non superiore a due 
giorni  

Tav. 7b - testata in zona di deviazione su carreggiata a due corsie per lavori di durata superiore a due giorni  

Tav. 8 - testata in zona di deviazione su carreggiata a tre corsie per lavori di qualsiasi durata  

Tav. 9a - testata in zona di rientro su carreggiata a due corsie per lavori di durata non superiore a due giorni  

Tav. 9b - testata in zona di rientro su carreggiata a due corsie per lavori di durata superiore a due giorni  

Tav. 10 - testata in zona di rientro su carreggiata a tre corsie per lavori di qualsiasi durata  

Tav. 11a - testata in zona di deviazione e svincolo su carreggiata a due corsie per lavori di durata non 
superiore a due giorni  

Tav. 11b - testata in zona di deviazione e svincolo su carreggiata a due corsie per lavori di durata superiore a 
due giorni  

Tav. 12a - testata in zona di deviazione e svincolo su carreggiata a due corsie con prerestringimento per 
lavori di durata non superiore a due giorni  

Tav. 12b - testata in zona di deviazione e svincolo su carreggiata a due corsie con prerestringimento per 
lavori di durata superiore a due giorni  

Tav. 13 - testata in zona di deviazione e svincolo su carreggiata a tre corsie per lavori di qualsiasi durata  
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Tav. 14 - testata in zona di deviazione e svincolo su carreggiata a tre corsie con prerestringimento per lavori 
di qualsiasi durata  

Tav. 15 - chiusura della corsia per la sosta di emergenza  

Tav. 16 - chiusura della corsia di marcia su carreggiata a due corsie  

Tav. 17 - chiusura della corsia di sorpasso su carreggiata a due corsie  

Tav. 18 - chiusura della corsia di destra su carreggiata a tre corsie  

Tav. 19 - chiusura della corsia di sorpasso su carreggiata a tre corsie  

Tav. 20 - chiusura delle corsie di destra e centrale su carreggiata a tre corsie  

Tav. 21 - chiusura della corsia centrale e di sorpasso su carreggiata a tre corsie  

Tav. 22 - chiusura della corsia di destra su carreggiata a tre corsie priva della corsia di emergenza e 
spartitraffico ridotto  

Tav. 23 - chiusura delle corsie di destra e centrale su carreggiata a tre corsie priva della corsia di emergenza 
e spartitraffico ridotto  

Tav. 24 - chiusura delle corsie di sorpasso e centrale su carreggiata a tre corsie priva della corsia di 
emergenza e spartitraffico ridotto  

Tav. 25 - deviazione con una sola corsia per senso di marcia su carreggiata a due corsie  

Tav. 26 - deviazione con due corsie per la corrente di traffico non deviata su carreggiata a due corsie  

Tav. 27 - deviazione con due corsie per la corrente di traffico deviata su carreggiata a due corsie  

Tav. 28 - deviazione parziale con una sola corsia deviata su carreggiata a due corsie  

Tav. 28a - deviazione parziale con una sola corsia deviata su carreggiata a due corsie (ipotesi alternativa alla 
Tav. 28)  

Tav. 29 - deviazione in zona di svincolo su carreggiata a due corsie  

Tav. 30 - deviazione in zona di svincolo con prerestringimento su carreggiata a due corsie  

Tav. 31 - deviazione con due corsie per la corrente di traffico deviata su carreggiata a tre corsie  

Tav. 32 - deviazione con due corsie per la corrente di traffico deviata e due per la non deviata su carreggiata 
a tre corsie  

Tav. 33 - deviazione parziale con tre corsie per la corrente di traffico non deviata su carreggiata a tre corsie  

Tav. 33a - deviazione parziale con tre corsie per la corrente di traffico non deviata su carreggiata a tre corsie 
(ipotesi alternativa alla tavola 33)  

Tav. 34 - deviazione parziale con tre corsie per la corrente di traffico deviata su carreggiata a tre corsie  

Tav. 35 - deviazione in zona di svincolo su carreggiata a tre corsie  

Tav. 36 - deviazione in zona di svincolo con prerestringimento su carreggiata a tre corsie  

Tav. 37 - restringimento della carreggiata su rampa a senso unico  

Tav. 38 - chiusura di una semicarreggiata su rampa a doppio senso di marcia  

Tav. 39 - cantiere mobile su carreggiata a due corsie - chiusura della corsia di destra  

Tav. 40 - cantiere mobile su carreggiata a due corsie - chiusura della corsia di sorpasso  

Tav. 41 - segnaletica mobile a protezione di veicoli speciali impiegati per lavori, controlli, sondaggi e verifiche 
di rapida esecuzione su carreggiata a due corsie, chiusura della corsia di destra  
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Tav. 42 - segnaletica mobile a protezione di veicoli speciali impiegati per lavori, controlli, sondaggi e verifiche 
di rapida esecuzione su carreggiata a due corsie, chiusura della corsia di sorpasso  

Tav. 43 - cantiere mobile su carreggiata a tre corsie - chiusura delle corsie di destra e centrale  

Tav. 44 - cantiere mobile su carreggiata a tre corsie - chiusura della corsia di sorpasso  

Tav. 45 - cantiere mobile in galleria su carreggiata a due corsie (solo in gallerie illuminate)  

Tav. 46 - cantiere mobile in galleria su carreggiata a tre corsie (solo in gallerie illuminate)  

Tav. 47 - deviazione per situazioni di emergenza su carreggiata a due corsie  

Tav. 48 - deviazione per situazioni di emergenza con una corsia per la corrente di traffico deviata su 
carreggiata a tre corsie  

Tav. 49 - deviazione per situazioni di emergenza con due corsie per la corrente di traffico deviata su 
carreggiata a tre corsie  

Tav. 50 - obbligo di uscita su carreggiata a tre corsie per situazioni di emergenza  

Tav. 51 - chiusura della corsia di destra su carreggiata a due corsie con segnaletica ridotta per situazioni di 
emergenza  

Tav. 52 - chiusura della corsia di sorpasso su carreggiata a due corsie con segnaletica ridotta per situazioni 
di emergenza  

Tav. 53 - deviazione con una sola corsia per senso di marcia su carreggiata a due corsie con segnaletica 
ridotta per situazioni di emergenza  

Tav. 54 - deviazione con due corsie: una sola deviata su carreggiata a due corsie con segnaletica ridotta per 
situazioni di emergenza  

Tav. 55 - chiusura della corsia di destra su carreggiata a tre corsie con segnaletica ridotta per situazioni di 
emergenza  

Tav. 56 - chiusura della corsia di sorpasso su carreggiata a tre corsie con segnaletica ridotta per situazioni di 
emergenza  

Tav. 57 - chiusura delle corsie di destra e centrale su carreggiata a tre corsie con segnaletica ridotta per 
situazioni di emergenza  

Tav. 58 - chiusura delle corsie centrale e di sorpasso su carreggiata a tre corsie con segnaletica ridotta per 
situazioni di emergenza  

Tav. 59 - deviazione per situazioni di emergenza con segnaletica ridotta su carreggiata a tre corsie. 
 
Schemi per strade tipo C ed F extraurbane (extraurbane secondarie e locali extraurbane)  

Tav. 60 - lavori a fianco della banchina  

Tav. 61 - lavori sulla banchina  

Tav. 62 - cantiere mobile assistito da moviere su strada ad unica carreggiata  

Tav. 63 - lavori sul margine della carreggiata  

Tav. 64 - lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato  

Tav. 65 - lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con palette  

Tav. 66 - lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico  

Tav. 67 - lavori a bordo carreggiata in corrispondenza di una intersezione  

Tav. 68 - deviazione di un senso di marcia su altra strada  



   

Mod.1/IOS.11  5 di 12 

Tav. 69 - deviazione obbligatoria per particolari categorie di veicoli  

Tav. 70 - deviazione obbligatoria per chiusura della strada  

Tav. 71 - cantiere non visibile dietro una curva. 

 
Schemi per strade tipo E ed F urbane (urbane di quartiere e locali urbane)  

Tav. 72 - apertura di chiavicotto, portello o tombino sul marciapiede  

Tav. 73 - apertura di chiavicotto, portello o tombino sul margine della carreggiata per lavori di durata non 
superiore a sette giorni  

Tav. 74 - apertura di chiavicotto, portello o tombino sul margine della carreggiata per lavori di durata 
superiore a sette giorni  

Tav. 75 - apertura di chiavicotto, portello o tombino al centro della carreggiata  

Tav. 76 - apertura di chiavicotto, portello o tombino sulla semicarreggiata con larghezza della carreggiata 
libera che impone il senso unico alternato  

Tav. 77 - apertura di chiavicotto, portello o tombino al centro di una intersezione con lieve deviazione dei 
sensi di marcia  

Tav. 78 - apertura di chiavicotto, portello o tombino a ridosso di una intersezione  

Tav. 79 - veicolo di lavoro al centro della carreggiata  

Tav. 80 - veicolo di lavoro accostato al marciapiede  

Tav. 81 - cantiere edile che occupa anche il marciapiede - delimitazione e protezione del percorso pedonale  

Tav. 82 - cantiere di breve durata con deviazione di uno dei due sensi di marcia  

Tav. 83 - cantiere di lunga durata con deviazione di uno dei due sensi di marcia  

Tav. 84 - cantiere che occupa l'intera semicarreggiata - transito dei due sensi di marcia sull'altra 
semicarreggiata  

Tav. 85 - scavi profondi presso un edificio con percorso pedonale protetto - transito a senso unico alternato  

Tav. 86 - cantiere su un tratto di strada rettilineo tra auto in sosta  

Tav. 87 - cantiere a ridosso di una intersezione con auto in sosta. 
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ELENCO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE POSSIBILE RELATIVE ALLA 

SEGNALETICA ORIZZONTALE E CORRISPONDENTI PROCEDURE OPERATIVE DI SICUREZZA 

DA METTERE IN ATTO 

1. Esecuzione di lavori su linea filoviaria con PLE presente su limite carreggiata stradale, presente 

all’interno di una corsia di marcia stradale, presente su uno stallo di sosta lungo la strada : 

Le procedure da applicare sono quelle riportate nelle tavole 60, 73 e 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          TAV. 60 
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     TAV. 73 
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   TAV. 86 
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2. Realizzazione di carreggiata lavori con PLE in mezzo alla strada: 

La procedura da applicare è quella riportata nella tavola 79 e 75 con la precisazione che occorrerà 

predisporre i coni esterni alla riga di mezzeria mano a mano che il lavoro procede nella direzione di 

avanzamento del lavoro e in testa e in coda al tratto di linea di mezzeria che andrà realizzato 

occorrerà posizionare il cartello indicante Passaggio obbligatorio destra e/o sinistra 

           TAV. 79 
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  TAV. 75 
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3. Realizzazione di precedenza lavori con impegno di un’intera corsia della strada: 

La procedura da applicare è quella riportata nella tavola 76,  

 TAV. 76 
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    TAV. 76 

 


