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P.ZA D'ARMI

Linea interrata 80 metri 2 conduttori da 300 mmq (+ -) + linea aerea 25 metri
2 conduttori 95 mmgq (+ -) che alimenta tratto CB2 (vedi TAVOLA 4)

Linea interrata 40 metri 6 conduttori da 300 mmq (3+ 3-) + linea aerea 25 metri
6 conduttori 95 mmq (3+ 3-) che alimenta tratto CB1 (vedi TAVOLA 4)

Linea interrata 40 metri 4 conduttori da 300 mmq (2+ 2-) + linea aerea 25
metri 4 conduttori 95 mmq (2+ 2-) che alimenta tratto CB2 (vedi TAVOLA 4)

Linea interrata 80 metri 2 conduttori da 300 mmq (+ -) + linea aerea 25 metri 2
conduttori 95 mmq (+ -) che alimenta tratto CB1 (vedi TAVOLA 4)

Linea interrata 80 metri 4 conduttori da 300 mmq (2+ 2-) + linea aerea 300
metri 4 conduttori 95 mmq (2+ 2-) che alimenta tratto CB3 (vedi TAVOLA 4)

Linea interrata 80 metri 2 conduttori da 300 mmgq (+ -) + linea aerea 300 metri
2 conduttori 95 mmq (+ -) che alimenta tratto CB3 (vedi TAVOLA 4)

Linea interrata 300 metri 4 conduttori da 300 mmq (2+ 2-) + linea aerea 25
metri 4 conduttori 95 mmq (2+ 2-) che alimenta tratto CA1 (vedi TAVOLA 4)

Linea interrata 300 metri 4 conduttori da 300 mmq (2+ 2-) + linea aerea 25
metri 4 conduttori 95 mmq (2+ 2-) che alimenta tratto CA1 (vedi TAVOLA 4)

Linea interrata 300 metri 2 conduttori da 300 mmq (+ -) + linea aerea 25 metri
conduttori 95 mmq (+ -) che alimenta tratto CA2 (vedi TAVOLA 4)

Linea interrata 300 metri 2 conduttori da 300 mmq (+ -) + linea aerea 25 metri
2 conduttori 95 mmq (+ -) che alimenta tratto CA1 (vedi TAVOLA 4)

Linea interrata 110 metri 4 conduttori da 300 mmq (2+ 2-) + linea aerea 25
metri 4 conduttori 95 mmq (2+ 2-) che alimenta tratto CC1 (vedi TAVOLA 4)

Linea interrata 110 metri 2 conduttori da 300 mmq (+ -) + linea aerea 25 metri
2 conduttori 95 mmq (+ -) che alimenta tratto CC1 (vedi TAVOLA 4)

Linea interrata 110 metri 2 conduttori da 300 mmq (+ -) + linea aerea 25 metri
2 conduttori 95 mmgq (+ -) che alimenta tratto CC2 (vedi TAVOLA 4)

Linea interrata 110 metri 2 conduttori da 300 mmq (+ -) + linea aerea 25 metri
2 conduttori 95 mmgq (+ -) che alimenta tratto CC2 (vedi TAVOLA 4)

Linea interrata 90 metri 2 conduttori da 300 mmq (+ -) + linea aerea 90 metri 2
conduttori 95 mmq (+ -) che alimenta tratto CC3 (vedi TAVOLA 4)

V.le AMENDOLA

CHIAPPA

F9

ISOLATORE A DIODI CON CAVALLOTTO

Numero del separatore / isolatore

Numero dell'alimentatore

Alimentatore solo polo positivo (linea interrata o aerea o entrambe)

?\
O
O .
<
>
O
Z
LLJ
O VIA FONTEVIVO
>
N\
N
(OQ*
= S
\\
) N
L
' VIA SARZANA
i ~ MIFLIARINA FS
- o
O &
% F7| F5 \0\v
Q ; ‘ F4 1 \5%
A\
8 ¥ <ZE A\?"
<
SSE MILANO z _ L
= Deposito =
F2 F3 z 5
= Mazzetta O
> =
O
?
O
: -
= -
e >
® Ospedale 5
> o
>
V. CHIODO V. VENETO V. VENETO
- <
o <
Q -
- =
L = LL
V. XXIV MAGGIO V. XXIV MAGGIO o
>
@ SEZIONATORE MECCANICO
“mm  SEPARATORE DI ZONA 4/@
S Q 5
~ 4  SEPARATORE DI ZONA A DIODI 44:/\
@)
<
~m=  ISOLATORE CON CAVALLOTTO O@@
@,
~ ISOLATORE PARMA

SSE CANALETTO

PALASPEZIA

Z.INDUSTRIALE

FOSSAMASTRA

FAVARO

\ Migliarina

BRAGARINA

i

A.T.C. MOBILITA' e PARCHEGGI S.p.A
Via Aurelio Saffi 3 -19126 La Spezia

Tel. 01871875303 Fax 01871875308 mail
infomobpark@mobpark.it

Intervento per la realizzazione di nuove linee filoviarie ed
estensione di linee esistenti per il potenziamento del
servizio nel Comune della Spezia, in attuazione al Piano
Urbano della Mobilita Sostenibile.

PROGETTO DEFINITIVO
IMPIANTO FILOVIARIO URBANO
DELLA SPEZIA
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