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Realizzazione di nuove linee filoviarie e estensione di linee esistenti per il potenziamento

del servizio nel Comune della SPEZIA, in attuazione del P.U.M.S.

Potenziamento dell’infrastruttura filoviaria

Progetto definitivo
ALLEGATO A
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Fornitura materiali per sospensione
impianto filoviario

Tenditori

Anello acciaio inox 8x80 mm

Anello acciaio inox 8x80 mm

Anello acciaio 16x78 mm

Anello acciaio 16x152 mm

PARAFIL 2 tonn.

PARAFIL 3,5 tonn.

Griffa corta filo in rame sagomato 100 mmgq in
rettilineo

Griffa lunga filo in rame sagomato 100 mmq in
rettilineo

Griffa filo in rame sagomato 100 mmgq in curva
1600 mm 1 punto attacco

Griffa filo in rame sagomato 100 mmgq in curva
2400 mm 2 punti attacco

Sospensione in rettilineo per PARAFIL da 2
tonn.

Sospensione lunga in rettilineo per PARAFIL da
2 tonn.

Sospensione lunga in rettilineo per PARAFIL da
3,5 tonn.

Sospensione a occhiolo in curva

Sospensione a semi occhiolo in curva
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del servizio nel Comune della SPEZIA, in attuazione del P.U.M.S.

Potenziamento dell’infrastruttura filoviaria

Progetto definitivo
ALLEGATO A

Sospensione singola in curva ad 1 punto di
attacco

Sospensione doppia in curva a 2 punti di attacco
Terminale P per PARAFIL da 2 tonn.

Terminale P per PARAFIL da 2 tonn. con
limitazione 700 kg sollecitazione

Terminale F per PARAFIL da 2 tonn.

Terminale P per PARAFIL da 3,5 tonn.

Terminale F per PARAFIL da 3,5 tonn.

Terminale P per PARAFIL da 3,5 tonn. con
limitazione 1200 kg sollecitazione

Distanziatore isolante

Forcella di prolunga

Giunto per filo di contatto sagomato da 100 mmq
Assieme ancoraggio bifilare

Punto fisso di ancoraggio filo di contatto
sagomato

Punto di ancoraggio bifilare filo di rame
sagomato per ancoraggio linea

Ancoraggio snodato a palo da 37 mm PARAFIL
Ancoraggio snodato a occhiolo 24 mm per
PARAFIL

Isolatore di sezione a diodi

Isolatore di sezione

Lastra isolante

Assieme sospensione per isolatore di sezione
Griffa elastica per filo di rame sagomato da 100
mmgq in curva da 1200 mm
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www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

'f( Elektroline K Ladvi 20, Prague 8,180 00, Czech Republic i}

214522 Tenditore (occhiello-forcella) 15kN - occhiello e forcella inox
b NATEON(E Faninerit

L
e TS
10
DIMENSIONI SNAPSHOT

L 285 -390 mm
Peso: 0,91 kg /pcs.

COMPONENTE USED MATERIAL

* Immagine solo illustrativa

ALTRE INFORMAZIONI

LABEL VALUE DESCRIZIONE
Permitted load 15 kN

pagina 1/1
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Eserdild yocg dooOrTORr

Codice mm | mm
C000001 6 32

C000002 8 42
CO00004 | 10 80
CO00005 | 10 | 110

Maftpug g

S I C ITALIANA CAVI — MILANO

pivisione peLLa MM Interklimat spa

os. ALA.

SCALA

pata DIC. 05

DESCRIZIONE
tAnello di poligonazione
materiale: Accigio inox AlSI 316

N. ELENCO

N. DIS.

ot >




oA | 2B

Codice mm | mm

C0O00001 6 32

C0O00002 8 42

C0O00003 8 80

C0O00004 | 10 80
ICO00005 | Qe aldias

N
&

O MTEMD(E EuriNenTE

S I C ITALIANA CAVI — MILANO

oivsione peL,a MM Interklimat spa

os.  AA.

SCALA

pata DIC. 05

DESCRIZIONE

- Anello di poligonazione
materiale: Accigio inox AlSI- 218

N. ELENCO

N. DIS.

RS+




|f( Elektroline K Ladvi 20, Prague 8,180 80, Czech Republic il

www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

21638 Adello inFe/Zn ISMnZi78mE,

SRl

@108

DIMENSIONI
Peso: 0,5 kg /pcs.

COMPONENTE USED MATERIAL
Steel HDG

* Immagine solo illustrativa

ALTRE INFORMAZIONI

LABEL VALUE DESCRIZIONE
- Permitted load 15 kN
Min breaking load 8O KN

pagina 1/1
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'f( Elektroline K Ladvi 20, Prague 8, 180 00, Czech Republic

www.elektroline.cz, info@elektroline.cz
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.16
DIMENSION! SNAPSHOT
Peso: 0,736 kg /pcs.
COMPONENTE USED MATER!AL
B.Q,.d)’ Steel HDG
ALTRE INFORMAZIONI
LABEL VALUE . ‘ DESCRIZIONE
_Permitted load L o
Min breaking load 8O KN
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cei - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANG - 20126 Milano - Viale Menza 259 - Riproduzione vietata

ot
(prima edizione)

Overhead lines material of railways - trolleys - tramways. Insulating wires of
sintetic material for suspension and mooring. . o

Type and sizes - Material - Tests and inspections - Sampling - Condition of
supplying. ' :

Materiel pour ligne aériennie de chemins de fer - trolleybus - tramway. Cordes
isolants de materiel synthetique pour suspension et amarrage. ,
Type et dimensions - Materiel - Essais et vérification - Conditions de com.’
mande. ' . - ‘

IV ROEERE

1. Tipo e dimensioni
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La designazione di una delle funi considerate nella presente unificazione va effettuata
per mezzo delle parole «Fune isolante di materiale sintetico» seguita dall'indicazione
della grandezza e dal numero della tabella,

Esempio: Fune Isolante di materiale sintetico 3,5 CEI-UNEL 79825

CNR| CONSIGLIO 'N‘AZI'ONALE DELLE RICERCHE
CEI| COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
A E | | ASSOCIAZIONE ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ITALIANA

N. 6 tabelle
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1.2 Dimensioni

1 2 3 4 5 8 7
Grandezza maﬂl;m s:m Massa d?aﬂ "35 | ;"u“::?[ Z‘?:::o ¢ m:‘:z:.z:mm'e
Pl B G B %" | s ;:a‘:a-.
055 7 | 79| oo3 |- 5000
1 85 159 | 0,054 | 10000
02|ty | 818| 0086 | 20000 8 250 | 100
v85 | 185 | 655 | 0,142 | 35000
.5 17 794 | 0,208 50000
75 | 198 | 1190 | 0283 | 75000
10 | 21 1500 | 0,348 | 100000

2. Condiziont di fomitura

Le funi della presente unificazione devono essere fomite, avvolte in rotoli. La lunghez-
za normale delle funi é di 300 m; lunghezze maggiori devono essere precisate nell'or-
dine. . ‘

3. Materlale

La fune & costituita da un nucleo centrale resistente protetto da una guaina, composti

come segue:

- nucleo centrale: poliestere tereftalato a fibre unidirezionali ad alta tenacita o altri di
caratteristiche equivalenti; ’ ' '

— guaina di protezione: politene resistente agli agenti atmosferici.

4. Prove e verlfiche

4.1 Sulle funi della presente unificazione dovranno. essere eseguite prove di tipo e di
accettazione. :

5. Prove di tipo

5.1 Devono essere eseguite sullo stesso campione le seguenti prove:
- - prova elettrica di tenuta; _ o
-~ prova di assorbimento e di resistenza al freddo;
-~ prova termica. :

5.2 Prova elettrica ¢i tenuta a frequenza industriale

- Prova a secco CEl 42.4 fascicolo 443 - 36.6 fascicolo 359 art. 30 in quanto
applicabili. ‘

- Prova sotto pioggia CEl 42.4 - 36.6 art. 31 in quanto applicabili.

Le prove consistono nel verificare che la fune tenga alla tensione minima indi-

cata nel prospetto 1.2 pos. 7.

Modalité: epplicare due fascette strette sulla fune disposta orizzontalmente a

metri 0,5 una dall'altra, collegando le stesse all'apparecchiatura di prova, appli-

cando una tensione di kV 125 per la prova a secco e di kV 50 per la prova sot-

to pioggia. '

Per la prova sotto pioggia, impermeabilizzare le teste recise della fune.

VIOt
== A0t0G O
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53 Prova di assorbimento all'acqua e di resistenza al freddo

La prova consiste nel verificare il comportamento delia guaina dopo immersione
di un campione di fune in acqua per la durata di 24 ore e successiva perma-
nenza del campione in una cella frigorifera a —20 °C e per 10 ore.
Sul campione riportato alla temperatura di +10 °C, si effettua la prova di awolgi-
mento su di un tamburo.
A seconda della grandezza della fune, il diametro del tamburo deve essere ||
seguente:
diametro mm 20 per fune di grandezza 0,5;
- diametro mm 50 per fune di grandezza 1;
diametro mm 130 per fune di grandezza 2,
" diametro mm 160 per fune di grandezza 3,5;
diametro mm 210 per fune di grandezza 5;
diametro mm 310 per fune di grandezza 7,5;
diametro mm 610 per fune di grandezza 10.
Al temune della prova non si devono verificare deformazioni o screpolature sulla
guanna di protezione.

| 5.4 Prova termica

La prova consiste nell'introdurre in un fomo a +80 *c un campione costituito da
un tratto di fune per 24 ore tenendolo sospeso per le estremita, nel riportare il
campione nel tempo minimo di 2 ore alla temperatura di +10 *C e nell'effettuare
la prova di avvolgimento su di un tamburo come detto al punto 5.3.

5.5 Numero dei campioni da sottoporre alle prova di tipo e criteri di accettabiliti

5.5.1 Le prove di tipo se richieste devono essere eseguite una sola volta per ogni_ for-
nitura.

§.5.2 Ciascuna prova di lipo deve essers eseguita con 3 campioni e per ognuno dl
essi la prova deve dare esito favorevole.
Non & ammessa la ripetizione di prove che abbiano dato esito sfavorevo!e

6.5.3 Le prove di tipo possono essere sostituite previo accordo tra committente e for-
nitore, con la presentazione da parte del fornitore di certificati che attestino
I'avvenuta loro effettuazione e le indichino il risultato.

6. Prova di accettazione

6.1 Devono essere eseguite le seguenti verifiche e prove:
— verifica del diametro;
- varifica dello stato della guaina;
— prova di trazione;
— prova di avvolgimento;
- prove elettriche a frequenza industriale sotto pioggia.

6.2 La misura de! diametro deve essere effettuata a riposo, controliando che questa
corrisponda al valore di cui alla tabella del punto 1.2

6.3 La verifica dello stato della guaina consiste nell'accertare a vista che non vi sia-
no malformazioni, incisioni o interruzioni.

6.4 La prova di trazione deve essere eseguita su di uno spezzone di fune di lunghez-
za libera 1 m interessando allo sforzo solo il nucleo centrale, utilizzando appositi
morsetti o accorgimenti equivalenti. '
Lo spezzone detto, sottoposto alla sollecitazione di trazione di cui al punto 1.2,
non deve rompersi.

6.5 La prova di avvolgimento si effettua avvolgendo la fune con 5 spire su di un tondo
di diametro seguente:
diametro mm 15 per fune di grandezza 0,5;
diametro mm 30 per fune di grandezza 1;
diametro mm 60 per fune di grandezza 2;




diametro mm 100 per fune di grandezza 3,5;

diametro mm 150 per fune di grandezza §;

diametro mm 200 per fune di grandezza 7,5;

diametro mm 250 per fune di grandezza 10.
A prova eseguita, non devono riscontrarsi deformazioni o screpolature sulla guai-
na di protezione.

6.6 La prova elettrica a frequenza industriale @ facoltahva e deve essere effettuata
previa intesa tra fornitore e committente.
Tale prova deve essere eseguita su uno spezzone di fune, cha non ha subito le
prove di cui alpunti51 5.2,63 ,54,64065.
It valore minimo al quale deve essere verificata la tenuta é quello tndicato nel pro-
spetto di cui al punto 1.2, pos. 7. . '

Camplonamento

7.1 Dalla quantita di rotoli presentati al collaudo (numerosita del lotto) deve essere
- prelevato, per sottoporlo alle prove e verifiche di cui al punto 6, il numero dei ro-
toli (numerosita del campione) indicato nel seguente prospetto.

1 2
Numero del rotoli presentato al collaudo | 4 Numerositd
{numerosita del fotto} ‘ del campione .

da 10finoa 25 3
da 26 finoa 49 ) 5
da 50 finoa 81 7
da 82 finoa 121 9
da 122 fino a 169 "
da 170 fino a 225 : 13

Se Il numero del rotoli presentato &l collaudo & minore di 10 o é maggiore dl 225, la nume-
rosita del camplone deve essere stabilita tra committente e fomitore all'ordinazione.

7.2 Le prove 6.2, 6.4 e 6.5 possonc essere eseguite prelevando spezzoni dello stes-
so rotolo shallato per la verifica di cui al punto 6.3 e scelto a caso.

8. Criterl di conformita

8.1 La partita dei rotoli & dichigrata conforme se tutte le prove e verifiche di accetta-
zione effettuate su campioni di cui al punto 6, danno risuitato favorevole.

8.2 Se una o piu prove non danno risultato favorevole, la partita di bobine ¢ dichiara-
ta conforme qualora le prove e verifiche di accettazione, ripetute sul doppio dei
campioni, danno risultato favorevole.
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Le presenti Norme sono state compilate dal Comitato Elettrotecni-
co italiano nel quadro delle convenzion! in atto con il CNR e bene-
ficiano del riconoscimento di cui alla legge 1° Marzo 1968, n. 186.

Compilate dal Comitato Tecnico N. 8

Approvate da:
Commlssmne Cersrale Tecpica il 25 Otftobre 1985
Presidente del CEl il 12 Febbralo 1986 _
Presidente del CNR il 28 Febbralo-1986 -
Prima edizione In vigore dal 1* Maggio 1986

Le presenti Norme sono state sottoposte all'inchiesta pubblica
(chiusa il 23 febbraio 1985) come Progetto CEI-UNEL Pr. 2029




o en e AT AN T VAR A A T A 41 bt

o | e || S| S | eauonzs il
+2% fibre “kg/m a trazione | Carico di prova
mm S: mm?2 N % 4| asecco _pls::g?az
o5 | 7 79 | 0036 5000
1 | &5 | 159 | 0054 10000
A 31,8 [-0,086 . | 20000 6 250 | 100
135 135 55,6 | 0,142 35000
5 17 79,4 | 0,208 50000
75 | 198 | 1190 | 0283 | . 75000
‘10 | 21 1590 | 0,348 | 100000
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K Ladvi 20, Prague 8,180 00, Czech Republic il
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DIMENSIONI SNAPSHOT
D 'mm

Peso: 0,091 kg /m

COMPONENTE USED MATERIAL

* immagine solo illustrativa

ALTRE INFORMAZIONI

LABEL VALUE DESCRIZIONE
 Breakingload ~ 20kN
Breakingelongaton ~ 52%

 dielectric strength 1B kV/m -

pagina 1/1
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DIMENSIONI SNAPSHOT
D 13,5 mm
Peso: 0,16 kg /m

COMPONENTE USED MATERIAL

* Immagine solo iliustrativa

ALTRE INFORMAZIONI
LABEL VALUE  DESCRIZIONE

35kN

Type A
electrical strength 10 kV/m
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K Ladvi 20, Prague 8, 180 00, Czech Republic
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1 249226° Morsetto per filo di contatto per linea filoviarie con MI6

E SR
M6 _ . g RYZonsTan
| veEER

' ,‘

e ‘ S Y
i) AOTSEESS

IR \
SN
Wy
~ 45 _ . 5
86 - 18
DIMENSIONI SNAPSHOT
Peso: 0,25 kg /pcs.
COMPONENTE USED MATERIAL
Body CuZn4@Ph2

stainless steel

* lmmagine sola flustrativa

ALTRE INFORMAZIONI
DESCRIZIONE

LABEL VALUE
_ Screwtorque 40 Nm
Breaking load (F1) 10 kN |
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LINEE ELETTRICHE DI CONTATTO A FILO RIGIDO ]
ELECTRIC CONTACT LINE WITH CLAMPED WIRE

AX 2507
| R

N

2 2

3 -
7 .
i \“Wu ARSI
N.B. - Il vaiore dalia quata A dipende daila scelia det tipo di supperio isolato e di presa di comente.
N.B. - The vekue of the dimension A depends of the choice of the insulatec suppon and the current colisclor.
GRIFEA DI SOSPENSIONE PER FILO TORDO GRIFFA DI SOSPENSICNE PER FILO SAGOMATO
SUSPENSION CLAMP FOR ROUND WIRE SUSPENSION CLAMP FOR GROOVED WIRE
Filo Dirnsngusre Faso Dimegosioni [- PP
TIRO CODICE | Wire Dimengions Waight TIRO Disaengicns Wairht
VPR cone 2 mer. TYPE e
mm. { A = 7] K'g, B 7] g
03.06080.90 20 | 67 (M8 | 0120 ) R T
546 120 | W16 | 0240
03.06062.50 , M2 ] 0110

osos062910 © | 3 | & [mie| otio

03.08072.92 120 {12 | 0270
03,68072.60 120 | m18 | 0250

L 102.06074.50}10+12 120 | MIB | 0280

SRR

Materigls. iega di rame - vitl df acciaw Zincalo, Maﬁaﬂal ccp;:aer“&l'*y Mawaﬁzéd stasl .sct,g:;‘s
Matariai, cogper ailoy - galvanized stegl screws, N8 Cod. £ j2 - viti di £BME « COPPEr 5Crews.

LB .
SUPPORTO ISOLATO & T T""_.T Tieg ; Dimensions Wt
INSULATED SUPPORT ﬂ*’ —t TYE| CODE | copice e,
@ F ___i‘ @ & it [ # |oeDe| B [ B @
A ! A 067.08500.00/03.0514650] 40 | 58 |MB | 28 | & | 0140
| ot R 08601.90/03.0518080| 57 | €0 (Mi12| 30 | 18 | 0330
Terisions df ssercizior 500V | W g - |03.68502.90108.05165.80] 67 | 100 [ MG | a0 | 18 | 0.810
ftatariale: ST T 2
iw!affére di vetrovesing [ F 2 |l03.08008.90/03.05'65.8¢] 67 1100 [WE | 60 | 18 | 080
perni di acciaio zincato ;
+ o +421 . , Con isdlgtars Dimenioni Posty
crmm s 01 @ L C}rf\é A e e
?éﬁf ;‘iﬁaﬂ:ﬂem&d ; —i ¢ - .__?, Saee B | F DeDs| B | & e
'. y -1 p3.085 0514680] 40 | S5 M8 | & | 25 | 0,140
galvanized steel parts rh | J. 1 3 loasssnssuioaosieosol 57 | o Mz | 18 | Go | 0320
‘ a ;j_" Jsssscos.solcassiessol &7 | 100 ate 18 | 40 | 0810
e ._....‘;__...,91! 4 |0308007.90,08.05165901 67 | 100 |M16 | 16 | 60 | 04830

Bl

Eilo Py R Pests

GIUNTO A CUNE! cOBicE | wwe | & | wegw | GIUNTO A VITH L conier B & | e
cooE ;;?5 reets.

. PER FILO TONDO cobe 2 j rm i PER FILO SAGOMATO

WEDGES JOINT FOR i N L BOLYED JOINT FOR , g,
ROUND WIRE GROOVED WIRE
03.07342.90 6 | 190 | 0417C
¥ ma— ]
; - 5 030724490 | 8 | 220 | 0200 &
M f-;iaferia!e' lega di rame b2o73Te80 | * | 270 | G670
03.07346.90 ! 10 | 260} 0570 viti di acciaio zincato 120
Materiale: rame ? Material. capper alloy
03.07348.90 | 12 | 27 | 0420 Marairig el
Maierial. cooper 03.07349.90 | 14 | 270 | 0440 Galvanized sieet screws

.‘, :}D .".r\.«\;'!)
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.?'( Elektroline K Ladvi 20, Prague 8,180 00, Czech Republic i

www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

DIMENSIONI SNAPSHOT

*Immagine solo illustrativa

Peso: 8 kg /pcs.

COMPONENTE USED MATERIAL
. Clamp  steel-hotdip galvanized
Connecting parts stainless steel
ALTRE INFORMAZIONI
LABEL VALUE DESCRIZIONE |
Used for bow 7-10d.

e
2]

AN VAL T
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1

1
) A=13,5
3lvite te 16 x40 (A=13,5 te 16 %45 ) acciaio _inox ) 1
2| rondella grower & 16 n » 1
1 | sospensione vetroresina 2
POoS, DENOMINAZIONE ' MATERIALE DISEGNO{ PEZZI
A NORMA DI LEGGE QUESTO DISEGNO E Di NS, PROPRIETA CON DlVlETO or [NOTE
RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZ!. brevetto P S 4
20153 MILANO — VIA REMIGIO PAONE, 2 SCAL,A ' DATA
Divisione della LK. INTERKLIMAT S.p.A. 20-3-198Q

DIS.

SOSPENSIONE PER RETTILINEO-§5 V.| '201 /A@
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: A NORMA Di LEGGE QUESTO DISEGNO E DI NS. PROPRIETA CON DIVIETO DI .

NOTE
MISURE ESPRESSE IN mm.

RIPRODURLO O RENDERLO NOTO ‘A TERZ!_
20153 MILANO — VIA REMIGIG PAONE, 2 SCALA DATA
Divislone della LiC INTERKLIMAT S.p.A. 1:-1 02.04.1891
DIS.

\SOSPENSIONE AD: OCCHIOLG PER CURVA INL_A

B
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'f( Elektroline

KLadvi 20, Prague 8,180 G0, Czech Republic

-
www.elektroline.cz, info@elektroline.cz
- 2386H,, yBraccio diritenuta.lacciaiointids
e
f{a\ g b \’./

D Maigfn (€
€ QNJA (6016

DIMENSIONI SNAPSHOT
Peso: 0,46 kg /pcs.
COMPONENTE USED MATERIAL
_Body

stainless steel

* immagine solo illustrativa
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P i Y sy

A NORMA DI LEGGE QULSTO DISEGNG E*® DI NOSTRA
PROPRIETA® CON DIVIETO DI RIPRODURLO O b@
RENDERLO NOTO A TERZI.

NOTE

MISURE ESPRESSE IN mm.

20153 MILANO — VIA REMIGIO PACNE, 2
Divisione della LIC INTERKIIMAT S.pA

SCALA

DATA

1 :1 02.04,19%% :

 SDSPENSIONE AR




’ - K_ladvi 20, Prague 8, 180 00, Czech Republic ‘
( E IektrOI l ne I"C. www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

One fixation yoke on PARAFIL

Timen pro jednouchytovou obloukovou svorku na Parafil

- 2 hidoe s e oo
P, (Bl e P e S SRt 2 Gl

* N B =)

140

Weight: 0.92 kg / pcs.

PART USED MATERIAL

stainless steel

Joce A0 0L A%
D HTEluCE Lau JANTS

*picture is iilustrative only

OTHER INFORMATION
VALUE DESCRIPTION

Permitted load (horizontal pull)

(use for TBUS curve clamps)

239421 page 1



'f? Elektroline

K Ladvi 20, Prague 8,180 00, Czech Republic il

www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

"+ - “Sospensione filoviariain Curada5S sufoneSSmmas

<

+ O I(bOME Camieni

PARTS LIST

Immagine

part

211313

214522

221010

239530

249231

271235

4910 A4

nome

Giunzione a forcella con 2 perni 13

Redancia Cu 25-35

Manicotto Cu 35 x 100

Tenditore (occhiello-forcelia) 15kN - occhiello e forcella
inox

Isolatore siliconico ad anello, senza redancia, 25 kN

Cipeir eimasedem e Figenacsioen: Baaakbil
s ¥ i e

Barra isolante 40x12 L=540mm per 2 giogi per fissaggio su
Prarafil

Morsetto filoviario per curva con 1 punto di fissaggio a (60
cm)

Fune in acciaio inox 35 mm2

count um. Peso
2 pes. 025
2 pes. 001
2 pes. 0,06
2 pes. 091
2 pes. 0.2
“ 2 pcs. 110
2 pes w-—@,z
2 pes. 2,00
m 0,24
“ 0,06
2 pes. 0.02

pagina1/2




.ﬂ('( Elektroline K Ladvi 20, Prague 8,180 00, Czech Republic ““Qili

www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

960230  Rondella DIN 125 A2 per Mi2 4 pes. 0,01

960250  Rondella 12,2 DIN 127B A2 2 pes. 0,00

Totali 10,13 kg
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1 KLadvi 20, Prague 8,180 00, Czech Republi
"",'( Elektroline 3 ague epublic il

www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

12395207 Liogo toppio perfissaggionsy Parafil -
L O 1w fown nEFE

L
|
|
|
|
|
|
|
|
]
i3
i
]
-
-

ORI, |
I

l||' 4 l', m]
ot t o
PO T - § bt |’ ! [

]
- -
= :

e S o
S ‘ B S
- i | /
. 5
. LM ok

DIMENSIONI SNAPSHOT
Peso: 3.3 kg /pcs.

COMPONENTE USED MATERIAL ,
Body ____ Steel - ZnAll5 thermal spraying

pagina 1/1




E3EMyIo  FRRODOTT

V26

vite T.E.

Tipo materiale: acciaio inox
TON. Codice A B L ) %
0,5 | C200007 | 60 | 42| 25|16 | b
38 1 25116 | b

BSEO- L

REV. 1 MARZO 2006 | VARIATE DIMENSIONI

o or

ot A {j ITALIANA CAVI — MILANO  DIVISIONE DELLA B LN Terklimat spa

DESCRIZIONE N, ELENCO

} v’-!‘\. Yol 7;' 2 e S
B ek UKt = 5, R ? ’
= =
! — FAD aus ﬁ
[ DATA MAG, 05 o

Dt L4 Pt o TATE 8 T A e e 3




K Ladvi 28, Prague 8, 180 00, Czech Republic W

www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

Jerminaleperfunein parafiltiveAlimm. |
O VoTeun (¢ EppJalEviE

be 100

DIMENSIONI SNAPSHOT
Peso: 0 kg /pcs.
COMPONENTE USED MATERIAL
~ Body _aluminiumalloy
Bolt stainless steel
Wedge aluminium alloy -
Splitpin stainless steel
* Immagine solo Hlustrativa
ALTRE INFORMAZIONI
LABEL ‘ VALUE DESCRIZIONE

_ . Breakingload _ 2kN
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- cono\ | IZ' /c_opiglio |

1 -~ . JK - | <y
- 77777777 A | B |
ST

. /t
cuneo .
spina

- Tipo materiale: acciaio inox
TON.| Codice | A [ B |L | 2 | o
0,5 | C200001 | 70 | 11 | 8 |16 | 6

l C200002 | 80 | 13| 9 | 20 | 8 |

Wio st 20 R 200003 1000 - 124 0, o Sl aiie

| BIBREC2000047 185121 |42, 1.32 |4

5 | C200005 |160| 28 | 18 | 42 | 14

/7,5 | C200006 |170| 30 | 16 | 42 | 16

Jl'v ""I"I:'J"

"'\(
S f {/ ITAUANA CAVI — MILANO  DIVISIONE DELLA BB INnterklimot spa

DESCRIZIONE N. ELENCO

os. . A.

r -~
SCALA > frad =i ke | S — [
"
r‘ B ) o T o ‘ l “ o 4
| | { | ] b a1
- | . - -




K Ladvi 28, Prague 8,180 80, Czech Republic ~“il]

= -
(( E '3ktr0| ine www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

21513 E Tirrminale per fna i 5arafil o A 3 5mm.

" @ Mg ple

e — \’;7 jé 3 -
ESEm Tl T

+

d) ) i

TR R i 1*"-/{ Jv A‘\?ﬂ(-}d‘ﬁ/gﬂ[@!& &
8;_\’{ et ] A WA /’ 7 \
1

ALY
2

I JR—

3

S

DIMENSION! SNAPSHOT

Peso: 0.216 kg /pcs.

COMPONENTE USED MATERIAL
Body aluminium alloy
Bolt stainless steel
Wedge aluminium alloy
. Splitpin_ . stainess steel

*Immagine solo illustrativa

ALTRE INFORMAZIONI

LABEL VALUE DESCRIZIONE
Breaking qud 35kN
Permitted load 12 kN

pagina 1/1
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f?(’ Elektroline K Ladvi 20, Prague 8, 180 00, Czech Republic

www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

La > DPNPTIPRLN LIRS TORMOR UGN N o W Ly N SN o W o YO
239536 Barraiselante 48x12:1:=540mm

<1 7 giogiper ©

R — e :
EChEETe ,,ﬁ,«gdyw RN ol VR C i . AR %m ,

o
P —-tt D g |
B X L
=
175 505 (17,5) 12
540
DIMENSION! SNAPSHOT
Peso: 0,29 kg /pcs.
COMPONENTE USED MATERIAL
Body glass fibre reinfo.rced polyester
profile

* Immagine solo illustrativa
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i lisolalore velroresina 1
POS. DENOMINAZIONE MATERIALE DISEGNO] PEZZ! ¢
A NORMA DI LEGGE QUESTO DISEGNO E DI NS. PROPRIETA CON DiVIETO bt | NOTE
RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI_
,,,,, SCALA DATA

Divisione della 1.:C INTERKLIMAT S.p.A.

% » 20153 MILANO — VIA REMIGIO PAONE, 2
i % o7 T0-1-;

(- DISYANTTATORE 5014




|f( Elektroline K Ladvi 20, Prague 8,180 00, Czech Republic i}

www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

211313 Giunzione a forcella con 2 perni 13

DIMENSIONI SNAPSHOT
a Blmm

Peso: 0,25 kg /pcs

COMPONENTE USED MATERIAL
Body stainless steel
Bolts stainless steel
Split pins M

*Immagine solo flustrativa

ALTRE INFORMAZIONI

LABEL VALUE DESCRIZIONE
Permitted load 10 kN
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I

247122 Glunto per filo di contitbs
CeE m’wo@ PshaE O PeTELA(E {amm@ﬂﬁ@;

VocE AR A

I

7 7 A o 2 f

A i A Ava

N / o =\
I e 18 . .

DIMENSIONI SNAPSHOT

Peso: 0,616 kg /pcs.
COMPONENTE USED MATERIAL
Morsetto

Bulloneria Accizio inox

ALTRE INFORMAZIONI

LABEL VALUE DESCRIZIONE

Carico di rottura (scivolamento)
Carico di rottura (scivolamento)

Coppia di serraggio raccomandata

Progettato per filo di contatto in accordo con EN 50 149
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CARIBON Morsetteria e accessori per linee di contatto
power trasmission ferroviarie, filoviane, tranviarie, metropolitane

Categoria 774

Morsetto per l'attacco di 2 fili di contatto sez. 100 mm 2 avvicinati

al tirante di poligonazione
Disegno Peso

Progres. FS. Marche (Kg ) Codice m
J .
116 E 9856 MS.867 824 869 821 0,645 | 07.03487.00 J @ (] @
Piastiina sagomata per pendino
Disegno Peso .
Progres. FS. Marche (Kg) Codice

124 E 7335 MS.774 0,020 | 07.38156.00 m

Morsetto per incrocio

Disegno Peso .
h
Progres. A8 Marche i) Codice

125 E 10386 MS.876 853 - B.1391 | 0,360 | 07.10261.00

Morsetio per una corda portante - sospensione in galleria

Disagno Peso .
Progres. Fa, Marche (Kg) Codice

133 E 10732 | MS.881 864 777 - B.586 | 0,830 | 07.03072.00

Morsetto per l'attacco del trefolo di guardia @ 10 mm al palo

Disegno Peso .
Progres. .3, Marche (Kg) Godice

134 E 9790 MS.862 863 0,440 | 07.12382.00

Morsetto in bronzo alluminio per corda portante @ 14 mm

Progras, DlsFesgno Marche (P;z‘; Codice
138 E 57944 MS.1224 0,950 | 07.49830.00

Morsetto per due corde portanti - sospensione in galleria

e
Progres, lzeg " Marche f z;‘; Codice

138 E 10808 | MS.884 885 886 -B.586 | 1,035 | 07.17773.00

.. Morsetio giuntafilo pei F.C, 100 + 160 mm 3. T -
(/ Progres Diiesg-nc Marche @
. 1 L 1 ] 1 I
T S EeAse T T MS1228 Eﬁggfa 6391;_3 &
~ Forcella con tirante regolabile /
Progres. D:’s:c-agvno Marche (F;;O) Codice

228 E 63762 MS.1132 0,180 | 07.39225.00 {%@

OSVALDO CARIBONI 8.P.A. - 23855 Pescate (Lecco) Via Roma, 14 B 0341/358711 FAX 0341/364672 E-mail: cariboni@cariboniit web site: www.cariboni it
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P V10051 Struttura porEante per punto fisso per Filbvia, -

DIMENSIONI SNAPSHOT

Peso: 14,4 kg /pcs.

COMPONENTE USED MATERIAL

_ Camp _ CuAiSFe3
| screws Stainless steel
glass fibre reinforced polyester

rod

0 {
~ i

body  Stailesssteel
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‘f( Elektroline

§2470000 Fixed clamp for the fix point ) v "
O VATERALE €dndncenTE

9165 |
i ae
i
) |
memmmrs, ) |
[ e = Sy
Rt {1 |
. o i":.:‘ '
ke ise ~ -

DIMENSIONI SNAPSHOT

Peso: 1,35 kg /pcs.

COMPONENTE USED MATERIAL
CuAiSFe3
. ASI304
stainless steel

Clamp

. Hinge
_ Connectingparts

pagina 1/1
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P
T
>

‘ ANTZO DL ¢ Dordiid /:.i,;f{
ESEM@1s CY20stia VO PATEALE fQuivaltnd

TBKP Single=sided ifisUlated anchoragefor TBUSIH

PARTS LIST

Immagine part nome count w.m, Peso

21726 Staffa di aggancio (con perno 16mm) ! pes. 031

Y Int o eilicanicrn oA anslln canya roadancis 76 N 2 nee 024
221810 e siliconico ad anello, senza redancia, 25 kN 2 pes. 0,24

w 247410 Capicorda per filo di contatto 100mm2 2 pcs. 0,52

// 214131 Tenditore M16 (occhiello-occhiello) 30 kN i pcs 210

Tenditore locchiello-forcellal 1SkN - occhiello e forcella

Gyt 214522 { pcs 0.91

NoX

Manicotto Cu 35 x 160 2 pes, 0.06

213156 Redancia Cu 56-70 1 pcs. 0,03

22161 Isolatore siliconico ad anello, con 1 redancia, 25 kN 1 pes. 0.26

™ ; 251570 Distanziatore per filo di contatto I pes. 5,80
e

271250 Fune in acciaio inox 50 mm2 30 m 046

Totali 24,84 kg
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218137 Ancoraggio snodato 37/2imm per fune
'O HATERME CaMpEnTE

Hrron

‘»Sm,})\»*v

DIMENSIONI SNAPSHOT
Peso: 16 kg /pes. i
COMPONENTE USED MATERIAL
- Clevis CuZnlBSia
Hinge ~ CulnlBSi4
Bolts _ ) s&amiess steel
_Splitpin A4

* Immagine solo ilustrativa

ALTRE INFORMAZIONI

LABEL VALUE DESCRIZIONE
Permitted load 20 kN
Connection poz! hinge contact L37
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i s

78150 lAﬁtdmééi@%ﬁéiMbﬁ&‘ébﬁg{g

L O UATERALE EQUIIALENTE

w\\\\};.
\.\ \\;
| FZN\ T
[\ P
DIMENSIONI SNAPSHOT
Peso: 144 kg /pcs.
COMPONENTE USED MATERIAL
. Hnge
_ Bye
Bolt e

ALTRE INFORMAZIONI

LABEL VALUE DESCRIZIONE
Permitted load 20 kN
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2281122106 Diode insulator: TBUS 08 D= RM2817-Ri 166751 .
VO PRTERAE EQUINVALE P TE

Voce AT S8 NS

_____ B e
o AP)EEU =T 6 wlool|
i
' w J !
) . o L o

DIMENSIONI SNAPSHOT
Peso: 932 kg /pcs.

COMPONENTE USED MATERIAL

SSemoly body
Arcing horns

glass fibre reinforced polyester

Insulators
]
profiles

*immagine solo fustrativa

ALTRE INFORMAZIONI

LABEL VALUE DESCRIZIONE
Nominal voltage 750 V
SOKN
25KkN

__Breaking load

* Slipping load of contact wire
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31228511166 TBLIS:section insulzkonREiD -
VD paTeRALe EINA e e

: :5‘*'&@ }é\?ﬂ' ';,v»)“ " R a‘

vbeg A0

NS,

. O0|ve e
400 ] I

e
|
3
|
|
|

Jouss|
o |

T T

néuﬁ‘

DIMENSIONI SNAPSHOT
Peso: 5,52 kg /pes.

COMPONENTE USED MATERIAL

I

i

!
s stee
S stee

TS

glass fibre reinforced polyester

profile

insulators

* Immagine solo illustrativa

ALTRE INFORMAZIONI

LABEL VALUE DESCRIZIONE
Jmen. napéti/nominal voltage 750V
. Breakingload  SOKN
slipping load of contact wire 25 kN
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VALORI DI GARANZIA E INFORMATIVI
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DIV 1. fedfax82362177 ETRONITE G10
CARATTERISTICHE | CONDIDO AMBIENTE D) MISURA | UNITA' IVALORI GARANZIA ALORI MEDI
dt Acezione ! el RMATTY !
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Classn el ;
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SINCERT f@=y ——— o
—— &S ARGOM.. vz S

“ TALCERT anlcliohma e plastica tecnico - industrleh ‘{ O Hp X‘é a‘/sl § é,\}‘ U\ \))‘Qw (e 'Jrg ’l

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
Distribuita da SARGOM S.R.L.

CARATTERISTICHE TECNICHE
VETRONITE FR4

Umta di VETRO EPOSSIDICO
: mlsura

Colore Naturale trasluc1do

Peso specifico g/em? CEI %) 1,95
Assorbimento d’acqua mm% CEI b) R c)(),4
Classe di isolamento CEI B 130°C
Autoestinguenza UL9%4 VO
Resistenza alla flamma 200
-Tempo di agnizione Sec. ASTM D 229
-Tempo di spegnimento 7 : 4 -60
’Resistenz : ; 2 BT R ) 7 ; R
bin i v oeil N/em CEI 20000
Resistenza a flessione N/em? CEI 3) 30000
Resistenza a a) 9N
sfaldamento M S 8000
Resistenza a trazione N/em? CEI 2) 25000
Resistenza all’urto N/cm? CEI G 2000
Rigidita dielettrica KV/mm CEI
Resistenza superficiale MQ CEI ) 103
Resistivita .elettrlca tra MO CEI c)l 05
spine
Costante dielettrica )
1MHz CEI | 7
Tangente angolo di )
perdita IMHz & 0’04
Condizioni di prova: a)48h 15-35°C 45/75%UR
b) 1h 105°C
¢) 24h 23°C in acqua
d) 48h 50°C in acqua

I valori indicati in questa tabella possono essere considerati un utile riferimento, senza per altro essere
per noi d’impegno nei vari casi d’utilizzo.




DESCRIZIONE: La Vetronite o Vetro Epossidico (fiberglass) &
un materiale di largo impiego, elettronico e meccanico.
Realizzata a partire da vari strati di tessuto in fibra di vetro, i
quali vengono sovrapposti, impregnati con un‘apposita resina
ad alte temperature, e laminati nella forma finale.

Materiale leggero ma con alta resistenza alle sollecitazioni
meccaniche e stabilita dimensionale nel tempo, presenta inoltre
una buona resistenza agli shock termici di breve durata, inoltre
presenta la caratteristica di essere un materiale ignifugo. Si
presenta in lastre di vario spessore, ed e fornibile anche in tubi.

UTILIZZO: impiegato nell'industria meccanica ed
elettronica,come isolante elettrico, o come base per schede
elettroniche, trova largo impiego anche nello stampaggio di
materie plastiche come isolante tra stampo e piano pressa, o
come struttura portante negli archi sportivi.




‘?? Elektroline

KLadvi 20, Prague 8,180 00, Czech Republic il
www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

SR

v e AT TR

Gomplete suspension.set for-sectioninsulator TRAM-on-PARARIED

'

DIMENSIONI

Peso: 1.8 kg /set

]
@
SNAPSHOT
213125 - 4 pcs 275107 - 3m 248220 - 2 pes

COMPONENTE USED MATERIAL , -

243136 - 2 pcs

*Immagine solo ilustrativa
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2492332 AuMarsetto filaviario'er crva con  pento.difissaggio c.(120.con)

VORE - 40:04 22X

DIMENSIONI SNAPSHOT
Peso: 3,8 kg /pcs.

COMPONENTE USED MATERIAL

. Clamp steel-hot dip galvanized
Connecting parts stainless steel

*immagine solo iflustrativa

ALTRE INFORMAZIONI

LABEL VALUE DESCRIZIONE
Used for bow 4-5d.

pagina 1/1



O™ S TR SR e ™ ORI S — P ST 1 TR e =
D S e T A T T T, S acans TS Lo S e S S S s
. . P R Nt S MR AL AP S oC L Y e oL L...}..,,;.”.g

i

T owior 0 wge sk

2102/21/50 120 2102/0L6. 3 eds oizidies3 DLV



ATC Mobilita e Parcheggi S.p.A. UT.gz

Realizzazione di nuove linee filoviarie e estensione di linee esistenti per il potenziamento

del servizio nel Comune della SPEZIA, in attuazione del P.U.M.S.

Potenziamento dell’infrastruttura filoviaria

Progetto definitivo
ALLEGATO A

SEZIONE 10

10:05

10:05:01
10:05:02
10:05:03
10:05:04
10:05:05
10:05:06
10:05:07
10:05:08
10:05:09
10:05:10
10:05:11
10:05:12
10:05:13
10:05:14
10:05:15
10:05:16

10:05:13

Rev. 0 del 13/10/2021

Materiale di consumo, minuteria

Bullone in acciaio M16

Bullone in acciaio M12

Dadi esagonali M16

Dadi esagonali M12

Rondella (rosetta) antivibrazioni M16

Rondella (rosetta) antivibrazioni M12

Isolatore ad anello

Perno 12x49 completo di spina

Perno 16x45 completo di spina

Isolatore verticale con attacco M16

Moschettone in acciaio inox 8 mm per 80 mm
Moschettone in acciaio inox 8 mm per 80 mm
Cavallotto in acciaio inox largo 8 mm 28 mm
Cavallotto in acciaio inox largo 10 mm 40 mm
Cavallotto in acciaio inox stretto 8 mm 24 mm
Cavallotto in acciaio inox largo 10 mm 32
mm10:05:13 Cavallotto in acciaio inox largo 8
mm 28 mm

Cavallotto in acciaio inox largo 10 mm 40 mm

4di4



f( Elektroline K Ladvi 20, Prague 8,180 @0, Czech Republic ]
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902650 2.-Bullone MIGx55 DIN 833 A2

O Wit pte €anunanté

WAV ,A,():O%‘.O’,'

—
h
f ]
\ ]
)
\_
N K . L R
DIMENSIONI SNAPSHOT
D M16

Peso: 0,108 kg /pcs.

COMPONENTE USED MATERIAL
Bod stainless steel A2-70(1S0
o ~ 3508)
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AR e
. GANDINI mercoledi 13 ottobre 2021

‘Per diametri M10, M12, M14, M22]a . 15° La punio deve essere smussoln o, pev fileliotuze « W4, Viti a testa esagonale
ISO 4017 prevede valori s, e, dw || #—30, puoessere rukala [astremita ragliaia) |ved 150 4753] | 1SO 4017 - UNI 5739
differenziati da UNI e DIN - ; DIN 933

. Tolleranze: categoria A e B secondo -~ gambo interam. filettato
disponibilitd di magazzino . ] ‘{____________, 1 o "Classe 8.8 Zincate
A richiesta: diametri >M30 ( el 1 B

= ‘—J/' Yy

A richiesta: in materiale AISt 304 - |
316-410-B7-17 |

Fifetatura incomp ste u 5 2P

—_—————

Descrizione - PrezzoIVAesc. Confezione

euro/100

M 16 X 55 ZINCATE da max 17,7 | | kw min cat. A 6,87
p 2||dw min cat. A 22,49(|r min 06
a max 6lle min cat. A 26,75||s max 24
min 2 nom 10 min cat. A 23,67
c max 0,811k min cat. A 9,82
min 0,2 max cat. A 10,18

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, é vietata senza espressa
autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione GANDINI FASTENERS Uffici Commerciali Amministrazione

fasteners, elementi di SRL 250@gandini.it 350@gandini.it

fissaggio e lavorazioni viale Pier Paolo Pasolini, 83 tel +39 02 241 047 250 tel +39 02 241 047 350

meccaniche Sesto San Giovanni Mi - fax +39 02 241 047 74 fax +39 02 241 047 75
italy

1/1



Vo

ACCIAl INOSSIDABILI PER  BULLONERIA j"’}f?sj 21
ROSTFREIE - STAHL FUR SCHRAUBEN g;;ié

ACIERS INOXYDABLES POUR BOULONERIE |io- 55 o4

0:08: 0S8
) 40:08 0 ¢
ITALIA USA. |GERMANIA | ANALISI MEDIA
UNI ASTM DIN Cc Si Mn Cr Mo Ni Altrl
6900-71 A194-89 17440 % % % % % % %
C 1 ) 12.0
0.08 Min.
X 12 Cr 13 AISI 410 1.4006 08 Min 10 | 10 + | - - -
0.12 Max.
14.0
C2
X 8Cr 17 AIS! 430 1.4016 <o0.10 1.0 | 10 - | - - -
175
C . 16.0 15
0.17 Min.
3 X 16 Cr Ni 16 Aist 431 | 14087 M e [ |+ | = + .
0.25 Max.
18.0 2.5
15.5 .
@ 4 0.10 Min. 02 o
X 10 Cr § 17 AISI 430 F | 14104 10 | 15 - + - § 0.15+-025.
: 0.17 Max. :
176 | 03
A 1 "o 8 § 0.10+0.20
X 10 Cr Ni S 1809 AIS| 303 1.4305 <0.15 10 | 20 + | - - e
. Se 0.18+0.35 | ..
19.0 10 RO
17.0 8.5
1.4301 <007 10 | 20 + | - - -
"-’;- 5 200 10.0
17.0 10
X 2 Cr Ni 1811 AISI 304 L | 14308 <0.03 10 | 20 + | - + -
200 125
17.0 105
X 8 Cr Ni 1812 AIS! 305 1.4303 <007 10 | 20 + - + -
20.0 12|
17.0 9.0
X 8 Cr Ni Ti 1811 AISI 321 1.4541 <010 10 | 20 - | = + TIZ5X % C
19.0 115
R s 165 | 20 [ 105
-} X5CrNiMo 1712 | AISL3S. | 1.4401 <o.07 10 | 20 - + -+ -
S 185 [ 25 | 135
o ws | 20 | M
’W X2CrNiMo 1712 | AISI316L | 14404 | <50.03 190 | 20.] = = + =
: 185 | 28 14
~ 165 | 20 | 105
X8CINiMoTi1712 | AISI 3164Ti | 1.4571 <o0.10 10 | 20 + - +
185 | 25 | 135




f( Elektfoune K Ladvi 20, Prague 8,180 00, Czech Republic i
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8624503 Bubone MI2x6O DIN 932 A2
O MRl fangpggni€.

e L s o WSSO o QO

DIMENSIONI SNAPSHOT
D M12
Peso: 0,058 kg /pes.

COMPONENTE USED MATERIAL
Bod stainless steel A2-70(1S0
ody _ 3508)

*Immagine solo iflustrativa

pagina 1/1



GANDINI mercoledi 13 ottobre 2021
.Per diametri M10, M12, M14, M22 |a ., 150 o deve essere smussaia o Viti a testa esagonale
'ISO 4017 prevede valori s, e, dw " »- Do, b evers ok osrome toghec} M' 3 4753 ISO 4017 - UNI 5739
«differenziati da UNI e DIN ' ) e DIN 933
:Tolleranze: categoria A e B secondo - TN gambo interam. filettato
'disponibilita di magazzino N B U i 1,',‘ R Classe 8.8 Zincate
A richiesta: diametri >M30 1 N % 8 J s

o B D) e RS

A richiesta: in materiale AISI 304 - =3 ?

316-410-B7-L7

~ Prezzo IVAescl. I z0 % Confezione
euro/1 y

M 12 X 60 ZINCATE da max 13,7 || kw min cat. A 5,12
p 1,75 || dw min cat. A 174]|r min 0,6
a max 53|le min cat. A 211||s max 19
min 1,75 nom 7.5 min cat. A 18,67
c max 06|k min cat. A 7,32
min 0,15 max cat. A 7,68

| dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, & vietata senza espressa
autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione GANDINI FASTENERS Uffici Commerciali Amministrazione

fasteners, elementi di SRL 250@gandini.it 350@gandini.it

fissaggio e lavorazioni viale Pier Paolo Pasolini, 83 tel +39 02 241 047 250 tel +39 02 241 047 350

meccaniche Sesto San Giovanni Mi - fax +39 02 241 047 74 fax +39 02 241 047 75
italy

1/1




Ecrous hexagonaux
classe di qualité 8
filetage métrique ISO
Hexagon nuls class 8
180 metric coarse thread

Sechskantmuttern
Festigkeitkiasse 8
isches 1SO-Gewind

Dadi esagonali

Materiale: accisio secondo UNI 3740 UNI
1SO 898-2 per la classe di resistenza
88 corrispondente alla classe 8 secondo

Tuercas exagonales
clase resistencia 8
rosca metrica IS0

classe 8 DiN 267
Carico di prova ali'avvitamento 800 N/mm2.
passo grosso Trattamento supeficiale: a richiesta.
Filettatura metrica (SO a passo grosso.
Tolleranze: UNI categoria A, DIN Ausfiihrung m.
D S m Passo Pz Massa PREZZO D S m Passe Pz Massa PREZZO
5588 grosso 5588 grosse
medi medi

M3 55 24 0.5 5000 0.380 1000 M24 36 19 3 25 109.850 94600

M4 7 3.2 0.7 5000 0.802 1300 (M27) 41 22 3 25 165.530 145200

M5 8 4 0.8 2000 1.220 1500 M3 46 24 3.5 230.520 196400

M6 10 5 1 1000 2.468 2400 (M33) 50 26 3.5 289.400 255500

(M7) " 5.5 1 1000 3.127 4400 M36 « 55 29 4 395.430 365000

M8 13 6.5 1.25 1000 5.308 4800 (M38)~ 80 31 - 1 o 503.750 530000

Mi0 17 8 1.5 500 11.550 9900 M42 « 65 ) 34 45 654.420 700000

00 13800 (M45) 70 36 45 803.950 776000

{M14) 11 200 24.800 22500 48 » 75 38 5 981.180 945000

: £ Ak (M52) 80 42 § 1208.000 1135500

(M18) 27 15 25 100 49.240 41300 M56 « 85 45 5.5 1444,000 1325000

M20 30 16 2.5 50 64.230 55900 (ME0) 80 48 55 1696.000 1570000

{M22) 32 18 25 25 78,790 71500

Prezzo per 100 pezzi.

Massa per 1000 pezzi = kg.

« Listino base Viterie Venete.

()Evitare possibilmente le grandezze fra parentesi.

20.4.06
UNI : 5588
DIN : 934
Ecrous hexagonaux
¢classe de qualité 8
filetage métrique 1SO 2 pas fin
Hexagon nuts class 8
180 metric fine thread
Sechskanimuttern
Festigkeitklasse 8
es 1SO-Feingewinds
* . Materiale: acciaio secondo UNI 3740 UNI Tuercas exagonales
Dadl esagOnal I 1S0 898-2 per la classe di resistenza clase resislencia 8
68 corrispondente alla classe 8 secondo rosca melrca fina 1ISO
classe 8 e
. H Carico di prova all'avvitamento 800 N/mm?,
- p_aSSO f' ne Trattamento superficlale: a richiesta.
Filettatura metrica ISO a passo fine.
Tolleranze: UN! categoria A, DIN Ausfiihrung m.

D s m Passo Pz Massa PREZZO D s m  Passo Pz Massa PREZZO |
5588 fine 5588 fine A
medi ) medi \

nM8 13 6.5 1 1000 5217 6000 (Mag) 50 26 2 279.900 319300 \

mM10 17 8 1.25 500 11.415 12400 M36» 58 29 3 387.780 460000

M12 19 10 125 200 16.580 17300 (M39) 6O 31 3 494.850 680000 L

(M14) 22 11 1.5 200 24,540 28100 M4z« 65 34 3 638.630 888000

mM16 24 13 15 100 32.600 34500 (Masy 70 36 3 785.870 984000

(M18) 27 15 1.5 100 477270 R 51600 M4g - 75 38 3 954.000 1199000

M20 30 16 1.5 50 61.880 69800 (M52) 80 42 3 1176.000 1441500 o

(M22) 32 18 15 25 75.870 89500 M56 » 85 45 4 1416.000 1680000

M24 36 19 2 25 106.530 118300 (M60) 80 48 4 1664.000 1991000

{m27) 41 22 ) 2 .25 161.180 181500

M30 48 24 2 222,590 245600

Prezzo per 100 pezzl. * Listino base Viteris Venete.

Massa per 1000 pezzi = kg.

() Evitare possibitmente le grandezze fra parentesi

®
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DIMENSION! SNAPSHOT
D 7 M1
Peso: 0,016 kg /pcs.

N

COMPONENTE USED MATERIAL

stainless steel A2-706(1S0

: :
Body 3506)

pagina 1/1
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'f( Elektroline

K Ladvi 28, Prague 8,180 00, Czech Republic
www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

19602501
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S ey
DIMENSIONI
d ot o lzzmm WO
Peso: 0,004 kg /pcs.
COMPONENTE USED MATERIAL
Body stainless steel A2

SNAPSHOT

* Iminagine solo illustrativa

pagina 1/1



|/( Elektroline K Ladvi 20, Prague 8,180 00, Czech Republic

www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

221010 Isplatore ssln:omco ad anello, senza redancia; 25%8
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ESET\ PR RIBSTS - O ATEQDE FauWALENTE

TGS TAD GToLN 'awc

12
9

DIMENSIONI SNAPSHOT
Peso: 0,24 kg /pcs.
COMPONENTE USED MATERIAL ol .
' 24 e e i b
Body ____ glass fibre reinforced plastic , | k{k&‘i M B
Socket stainless steel X ’ ) ’ . \, L 4
Sheath. silicone rubber % "' >
* Immagine solo illustrativa
ALTRE INFORMAZIONI
LABEL VALUE DESCRIZIONE
Service voltage Un o 3kvDC _according to EN 50163
Permitted load ~ 25KkN S
Absorbability test (nonwater-absorbing) ~ OK/OK
SML SSRN

pagina 1/1




'7( Elektroline

KLadvi 20, Prague 8,180 00, Czech Republic Q]

www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

O PRTERN(E BN ERTE
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;ﬂccrgg ‘

D —_

.

DIMENSION!
A ——— BT T y— 50 mm
Peso: 0,048 kg /pcs.
COMPONENTE USED MATERIAL

Body stainless steel

SNAPSHOT

* Immagine solo illustrativa

pagina 1/1
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DIMENSIONI SNAPSHOT
A 45 mm
Peso: 0,09 kg /pcs.

COMPONENTE USED MATERIAL
Body brass

* Immagine solo illustrativa
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'f( Elektroline

K Ladvi 20, Prague 8,180 80, Czech Republic il
www.elektroline.cz, info@elektroline.cz

224116 N

EfEmvee s oxith

Cylindrical insulator M8 brown 1kV, stainiess stel
O WRTEQALE FQUWALENTE

_ d
| T |
! 1
- - . I
/{O Dg"{o l;!}l .
oo
| =
a
i)
(R
[T ~ g
|
S B
DIMENSIONI SNAPSHOT
Peso: 0,48 kg /pcs.
COMPONENTE USED MATERIAL
* Immagine solo illustrativa
ALTRE INFORMAZIONI
LABEL VALUE DESCRIZIONE
~ Breakingload. 225kN
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Bulloneria Raccorderia Fasteners in acciaio fnox
Covix S.p.a.

-4
= / Wia Divisiona Sforzasca, 8- 24050 ZANICA {8G) - ITALY
- Tl +38 035 BYO301 - Fax +39 035 672123
e - < ey e-mail” info@cevix.com - web: www.cavix.com

e :;L'euw inox. dnl: {985

ART. Nr. 9075 / A4

Moschettone ~-ogm
D TEQUE Gaviva (€

carico di rottura

D in mm L inmm A1inmm Ainmm Einmm in Kg Euro CONFEZIONE

5 50 [ 10 6 8 570 @ [ 20
.6 60 11 8 9 670 [ 20
7 70 13 | 8 9 750 & 20
T S g 13 8 9 870 @ 20
|10 e 16 10 12 1150 | @ | 10

11 120 18 11 16 1250 © | 10

12 140 20 13 | 19 | 1280 | @ 10

s Tt @ PR DO

| A 220D Sl
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ATC Mobilita e Parcheggi S.p.A. UT.gz

Realizzazione di nuove linee filoviarie e estensione di linee esistenti per il potenziamento
del servizio nel Comune della SPEZIA, in attuazione del P.U.M.S.

Potenziamento dell’infrastruttura filoviaria

Progetto definitivo
ALLEGATO A

SEZIONE 10

10:06 Filo di rame sagomato e cavi in Media
Tensione interrati e aerei

10:06:01 Filo di rame sagomato sezione 100 mmgq
10:06:03 Conduttore FG7H1R 1,8/3 KV sezione 300 mmg

10:06:05 Conduttore FG7H1R 1,8/3 KV sezione 95 mmg

Rev. 0 del 13/10/2021 5di5



I yore 40 Qg

b eem— e

BT Wb 62133231625 Ut Liane E'cttraieenica talinng’

R LA

..-,.,,30 U|Cmer| t

Toonesr | : . .

“Dismenslont tn mm ] .

Cmn-dsﬂch- dmansionall e prescriziond qemrdl. ) .

o~

z | 3 | 4 | . s 8 | 7

. Sezloni tcociche '
A ("S- N P 1

minims | massims medta fmlnlma- .‘

e

mimd mmt | =0z | =020 | +£010 | kg/m | ke/m

“~

6192 | 6702'| 940 =044 | $52. | 510-| 350 | 0577 | 0,554 .
|x76,95. 6240 | 1060% 014 | 552 | 540 | 393 | 0710 | 0,689
797,80 |-94.75 1 107,20 | 1180 == 0.16 | 552 | 510 .{. 393 - 06607\ 0.843
116,00 | 111,75 | 119.40 | 1280 = 016 | 552 | 510 | 393 | 11031

151,70 | 146,32 | 157,55 | 14,50 :020' 6.9z 6.50 400 1,348

s I
. ,«...,..

< la uzionl taorlcho rewdia sone state daterulnste graflcements In smse alle dimerslcni nominall Indicats ln floura. La sazionl®
S, " teoriche mmlma ¢ messime sona state detzrminate graficamente ur beta 2lle toiteranze’ emmesse suilz drn-n:mm nominall’
e '_ di d, 3, &', b Tutte ia detta suzionl laoricie song da&e & litolo indizativa. R

cA2 L massa medie somo calcolate In basg alle seziani eoru:he medls &d aia density convenzionale del tame ally tempamuu H ‘.
Ceer oaadl 20°C (8.83 ka/dm"!..l.u masss minime ¢ ma.-.same sono calczlate: In base 3d uno scarto ammlsatblle dalla massx media

L del 3% . : . serpde
1401 il a-qnmm di reme per linee seree di coatatto della prasenta umticazions vengene fomitt in una delle uqmmi qual!ﬁ H
L meterialen AENERS LT et T M i SR B L L T

id.

44,0 I

"% e . Hil.dl-materale . Az Fame eletiralitica: €u ETP. UM swvr-"' ..
me. - fill dl- materiobe B3 rama al cadmio al 03 » 0.6% ° oS i : : :
w flil di materiaig C: rame 3l cadmio 2l 0.4 < 0.B*%. . .

: " 'lI ‘materiale B 2d’ "-'rull:rilla ¢ sonn peovisdd saltantg par | QE A sezions nomicats db 100, 120 & 150 mml

. P

e UNI~ 01| fRe0ALS
o 699




. . 2 - [ .
_ 2.+ Carattaristiche meccaniche sd sistiriche. o ay ‘1" g RS
1 2 | 3 | 4 1 s | 68 [ 71 ‘3 | s . ] 1t |
Prgva di trazione t Prova di torsione Prova di plegamanto )</
{v. puntg 3.7) (vedara punto J.8) {(vedara punto 34} ° M
Setlona o N ' . ; .;.'
' nomingle Garica unitarid min, Allungamento min. su tratto Numaero di tersioni. . Numara di plaqatun!
4+ rotturs par materiale dl 200 mm per matarialy min, au 200 mm O min, .oy e
: _"'"‘z gl o, daN/mmt ’ . Yo "L par matarinle = par materhlu"—.';;".’f,:.';m 2 |
LA A B c A | 8 c A BeaC
. 65 375 . —_— L — - B —
BO = | 375.3 —~ [ —.a Jd— — 5 L
- b S e ey - e
" 400 .|:37.5 3.8 | 3 : ] 5
. 120 - | 36.0 37,0 43,0 RS D R - 4F L s
150 . 36,0 37.0 43,0 3.5 3.5
1 3 ] 4 | 15 16 | 17| 18 19
S o Carlen dl rotturs’ a traziona min. . Reslstivita max, a 20°C S
e o def filo psr materiale par 1l matariale del filo pec I matsrisle-tyaee
The T Sazione {vedera puntl 2.4, 43 o 2.5] (vadera puntt 2.4 a 2.11] . (vadere: punti 2.2.. 2.4. 1317
' no!nimde N dat : Qmma/m G/km‘ P
- 3 A - B — it > é.-. - -‘--_—'-‘_A_- :__. " .»._...E......-. Py _.E_.—"T‘ P ‘A — ."‘ 5 " )
65 2275 —_— — 0.2823 —
80 | 2829 — | = 02270 | — | -—
T =TT T zee | 0017593 o 19456 | T0,7855 | 0.7992 |- 02019 |-
1100 | 483 50eCi LIRE. | 0.047593:] 0018900 § 0.019456 | 10,1855 | 01992 }.0.2049 |-
120 3938 3994 4501 ﬁg.‘J 4 q ‘o./ 0'0/ 0,1564 0,1680 01702 _-J.
150 5150 5224 5886 o 0 ' q ‘o | 01195 | 0,1284 | 0.13d2-

titolo Ifdicative, sono calcolat In base aila seziona a0
del materiale ammenso In corrispondanza dolle saldaturs,

dati anche essl, 3 htolo Indicativo. aono coicalati In bass zila sazions: tsoric
ed alls resiativitd massima ammassd 3 20°C. . iy

-21. « | valori del carico di ratura 2 trazione minimo del filo. che sona datl 8
rica media diminuita dei 3% ed al carico minkmo di rottura alla trazone

L " 22.+ | valort doila iwsistenaa elettrica massims dal fia,
Ty medta, diminuita del 3%

23. - E' ammessa che, In corrispondenza dl galdature dol flo. Il carleo unitario di rottura ala trazions sia’ minors di quailo specificata:
nai praavesta dl cud sl puntg 2. ma In ogni caso non dave scendere al di sotto dei ssguentl valori:
36,5 daN/mm? por | materiale A s por fe sezioni nominali G5, 80 e 100 mmd;
150 daN/mm? per Il materiale A e per le agzioM nominoll 170 e 150 mmd
17.0 daN/mmi per il matariale B e per |3 sazione nonmsinale 100 mmi:
35,5 daN/mmd par i matersala B ¢ paer lo yazionl nominoli 120 e 150 mm?;
40,0 daN/mmi gor | materiole C o por quaisiags sesione, .-

2.4. - | valori daila resiativitd. massima ammessa o 20°C non devono ezacre superati noancha In corrispondsnzs dalla saldature del '(lio.

<yl

.Par riportars » 20 °C s resistivitd ¢ misuram a 8°C vanno usate le sequentl formule approssimate: N
on = % (1.0.0039 (B -20)] per il materiale A. _ ) o . .
e Qg = 09 {1-0,0035 {0 - 2011 per | marariall B e C. R o - 5.,'.

fllo & dalia resistenza elettrica mpasima del filo, indicst rispattivernenta E
nells colonne-13, 14, 15,19, 20 ¢ 21 del prospelio ¢i cul al punto 2., sono dati a ttola indicativa. Come coetfclants di . dila
4 tazione linedre a 20°C pud eaxers assunto 4 lUtofo Indicativo par tutth | imatariali soecificat i punto 13, i valors di 0.000017"
't par qrado Calsius. - | i

] . BRI LA AW

35, - | vaiort del carico dl rottur a trazione minima del

e

tge e e . . . . .
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VILE: A0 060 U "
22/11 '04 LUN 09:42 FAX 39 49 9599547 DE ANGELI SpA Lab. C.Q. ﬁ /\5 @001
DEVANGEL] et |
PRODOTTI Conduttori di rame per linee di contatto E:';;ngz?] i1
rdlne N© APICG 004796 o
CHente: vovrewnisnineee. ATC Lviiieieiicinnns Ordine N ?1:1] 2410610:9 N ,&Z"&/@q
' Norme d tifeciento:
Prodatto: ....... FILO RAME SAGOMATO “TROLLEY™...........cumeommisnins N Tos4.71
i 11
T 1 T S Dimensions: ..o.... 11,80 MM.wenreores '
N° N° Bobina {| : -
Tipo ) . /-Z 2’ 3 f#m"é&h
inventarno :
. N Msuicnla
d atranets T o 33ls-1t588ls- g s76Ua-11%8
verifica utilbato Valori . Velori Valori Velori Valori Valori Valori
richiesti riscontrati riseontrati rigcontrati riscontrati | dscontrali | riscontrati
“-ASpetto visivo - - PQS ‘ p@.ﬁ ‘P QS , . %_S
Dienensioni (mm) 0069 nsosoas | 0 2a Lot 28 | 44,28 |4 ‘75
Sezione  (mm¥ - 94,75 +101,2 SG< &4 jq ¢z | 8¢ &7 |.96.62
Massa  (Kg/m) 02435 0,843 + 0,896 0(85‘8 a 255' 0[ X E.j or &53
CRT. (@) 0015 . 2240 |3820|38q0 |3&20
C.RU. (daN/ronc)y’ - M3 128 28 33,5335, 724 25,53
C.R.T. conssldatura . - - - h | ° )
C.R.U. mnlﬂgm - - - - - s - R
hungamento % | |
0 300 =0 a3 5 4.5 S o)
| T A12 |02 |0 (23 |08
(o::’mi‘ ) ) - Max. 0,01759 ) 042 0‘5 D(MHO Fo:- E)-'{ m O ,O{’WJ
Piggature yltornate - Min. 7 ,{p /{ O ’{ 4 3
Torsioni 0252 5 s &< @5 fos
Avvolgimento 0252 - 4.% < % < | @p& %S
e, @ | Rs | s | Res | Bs
Data De Angeli Prodoti COLLATHO MTERNO 1 Clients
<o LYY/ S S —




22711 04 LUN 08:43 FAX 39 49 9599347

DE ANGELI SpA Lsb. C.Q.

Boo02

MODULO REGISTRAZIONI DATI

E’é N°®: 002700
FRODO ’ Distinta bobine
, Pag. 1 di 1 N
CLIENTE: ATC S.pA. ORD.N°: AP/CG 004796 del 24/06/04
PRODOTTO: FILO CU SAGOMATO DIAM. 14,88 SEZIONE: 100 mmg
FORMAZIONE: STATO FISICO: 'GRUDO
nNe Ne PESO LORDO TARA PESO NETTO LUNGHEZZ:A
BOBINA MATRICOLA Kg) (Kg) ®e) {m)
1 13-11933 1.463,00 156,00 1.307,00 1.519
2 13-11573 1.458,00 156,00 1.302,00 1.513
_ 08 13-11575 1.472,00 170,00 1.302,00 1513
%4 13-11948 1.465,00 161,00 1.304,00 1.516
A m;r ac??;qem T TR
. '-,'jf .': i N2 e, %
4 58BN Bdg

05 oftobre 2004

Mad, 20 ed. 0399



MEDIA TENSIONE / MEDIUM VOLTAGE

VBCE 40 OB ok
Vol 40 (e =ity

Energia - Applicazioni terrestri e/o eoliche

Power - Ground and/or wind farm applications, 5= gyATEv@ ) ALE

RG7HIR EPRO-SETTE"

—

Unipolare da 1,8/3 kV a 26/45 kV / Single core from 1,8/3 kV to 26/45 kV

Norma di riferimento
CEI 20-13 (IEC 60840 per 26/45 kV)

Descrizione del cavo

Anima

Conduttore a corda rotonda compatta di rame rosso
Semiconduttivo interno

Elastomerico estruso (solo per cavi con tensione > 6/10 kV)
Isolante

Mescola di gomma ad alto modulo G7

Semiconduttivo esterno

Elastomerico estruso (solo per cavi con tensione 2 6/10 kV)
pelabile a freddo

Schermatura

A filo di rame rosso

Guaina

PVC, di qualita Rz, colore rosso

Marcatura

PRYSMIAN (sigla sito produttivo) RG7H1R <tensione>
<sezione> <anno>

Applicazioni

| cavi possono essere forniti con caratteristiche di:

- non propagazione dell'incendio e ridotta emissione
disostanze corrosive

- ridottissima emissione di fumi opachi e gas tossici
e assenza di gas corrosivi(AFUMEX)

Accessori idonei

Terminali

ELTI (pag. 122), ELTI-C (pag. 123), ELTO-1C (pag. 126),

STIRR (pag. 130), STI GT (pag. 132), STE GT (pag. 134),

FMCS 250 (pag. 136), FMCE (pag. 138), FMCTs-400 (pag. 140),
FMCTXs-630/C (pag. 144)

Giunti

ECOSPEED™ (pag. 148), RETRACFIT (pag. 150)

TEMPERATURA TEMPERATURA

FUNZIONAMENTO /  CORTOCIRCUITO /

OPERATING SHORT-CIRCUIT CEI20-3% RIGIDO /
TEMPERATURE TEMPERATURE ~ E% 60332 RIGID

D20

Standard
CEI 20-13 (IEC 60840 for 26/45 kV)

Cable design

Core

Compact stranded bare copper conductor

Inner semi-conducting layer

Extruded elastomeric compound

(only for rated voltage > 6/10 kV)

Insulation

High module rubber compound, G7 type

Outer semi-conducting layer

Extruded cold strippable elastomeric compound
(only for rated voltage > 6/10 kV)

Screen

Bare copper wire

Sheath

PVC, type Rz; colour red

Marking

PRYSMIAN (production site label) RGH7H1R <rated voltage>
<cross-section> <year>

Applications

Cables can be supplied with the following characteristics:

- fire retardant and with low emission of corrosive substances

- low emission of opaque smoke and toxic gases and without
corrosive gases (AFUMEX)

Suitable accessories

Terminations

ELTI (pag. 122), ELTI-IC (pag. 123), ELTO-IC (pag. 126),

STIRR (pag. 130), STI GT (pag. 132), STE GT (pag. 134),

FMCS 250 (pag. 136), FMCE (pag. 138), FMCTs-400 (pag. 140),
FMCTXs-630/C (pag. 144)

Joints

ECOSPEEDTM (pag. 148), RETRACFIT (pag. 150)

Condizioni di posa / Laying conditions

TEMPERATURA

MIN. DI POSA -0 °C /. CANALE | INTERRATO CON
MINIMUM INTERRATO # \ . DIRETTAMENTE. | PROTEZIONEL
INSTALLATION BURIED TUBOINTERRATA | ARIA LISERA £ \ INTERRATO BURIED WITH

TEMPERATURE -0 C TROUGH BURIED DUCT “OPEN AR DIRECTLY BURIED

Prysmian
90 Group

PROTECTION

VIO

CATALOGO CAVIE ACCESSORI / CABLES AND ACCESSORIES CATALOGUE

EQ VA LER




MEDIA TENSIONE / MEDIUM VOLTAGE

Energia - Applicazioni terrestri e/o eoliche
Power - Ground and/or wind farm applications

RG7H1R EPRO-SETTE"
Unipolare da 1,8/3 kV a 26/45 kV / Single core from 1,8/3 kV to 26/45 kV

Unipolare - conduttore di rame / Single core - copper conductor - RGZHIR

sezione diametro spessore | diametro peso raggio sezione posa in aria
nominale indicativo isolante esterno indicativo minimo nominale [in piano a trifoglio
conduttore massimo del cavo di curvatura

e conductor open air installation

conductor  approximate insulation pp
cross-section  conductor thickness outer weight bending cross-section  flat trefoil
diameter diameter radius
(mm?) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (mm) (mm) " "

posa interrata

inpiano | atrifoglio

p=1°Cm/W

flat trefoif flat trefoil
p=1°Cm/W p=2°Cm/W
(A) A) (R) (A)

p=2°Cm/W

underground installation

Dati costruttivi / Construction chaiact. 1,8/3 KV Caratt. elettriche / Electrical charact, < 1,8/3 kY.

in piano | a trifoglio

10 38 2,0 14,0 290 180 10 m 87

16 4,8 2,0 15,0 350 190 16 145 na

25 6,0 2,0 16,7 460 210 25 190 149

35 70 2,0 176 560 230 35 230 181

50 8,2 20 18,9 680 240 50 276 219

j Yoo /P 70 39 2,0 211 910 270 70 345 276
40:06" O-é —> % 16 20 233 190 300 R 339
120 131 2,0 24,7 1430 320 120 487 393

150 144 2,0 26,1 1680 340 150 550 446

185 16,1 2,0 278 2050 360 185 635 516

240 18,5 2,0 30,2 2590 390 240 745 617

—" 300 21 20 32,8 a7 | 4 300 855 | 709

) oo 400 239 2,0 35,6 33980 470 400 930 824

T oL o ( ~ O 5 500 271 2,2 39,6 5050 520 500 1140 954
630 30,7 24 43,9 6410 580 630 1300 102

104
133

171
204
241
294
351
399
445
500
580
650
735
830
930

98
126
162
193
227
278
332
377
421
477
550
620
700
790
885

79 74
100 94
128 120
153 143
179 168
219 205
260 244
295 277
328 308
370 349
426 403
478 452
540 510
605 575
675 645

Dati costruttivi / Construction charact. - 3,6/6 k\V  Caratt. elettriche / Electrical charact. - 3,6/6 kV

10 3.8 3,0 16,5 350 210 10 105 87
16 4,8 3,0 17,5 420 220 6 137 n3
25 6,0 3,0 18,8 520 240 25 180 150
35 70 3,0 201 640 260 35 219 182
50 82 3,0 214 770 270 50 262 219
70 9.9 3,0 23,6 1010 300 70 329 275
95 .6 3,0 25,2 1270 330 95 402 337
120 131 3,0 26,8 1520 350 120 465 390
150 14,4 3,0 281 1780 370 150 525 443
185 16,1 3,0 29,9 2150 390 185 605 513
240 18,5 3,0 32,6 2690 420 240 715 609
300 211 3,0 353 3320 460 300 820 701
400 23,9 3,0 377 4100 500 400 950 813
500 271 3,2 4,7 5190 550 500 1100 9
630 307 3,2 46,0 6580 600 630 1260 1083

100
128
165
197
233
286
342
389
434
492
570
640
725
820
915

95
122
156
187
220
27
324
369
412
467
540
610
6390
780
875

77 73
99 93
126 19
151 141
177 168
216 203
258 242
292 275
325 306
367 346
423 400
475 450
535 510
605 575
670 640

Dati costruttivi / Construction charact. - 6/10 kV  Caratt. elettriche / Electrical charact. - 6/10 kV

10 3,8 34 19,7 440 250 10 105 9
6 4,8 34 211 530 270 16 136 n7
25 6,0 34 224 650 290 25 178 154
35 70 34 23,3 750 300 35 219 186
50 82 34 24,6 890 320 50 260 223
70 9.9 34 264 120 340 70 326 279
95 1,6 34 28,0 1390 360 95 398 340
120 131 34 29,6 1650 390 120 459 395
150 144 34 31,2 1920 410 150 520 448
185 16,1 34 334 2330 440 185 600 516
240 18,5 34 35,8 2880 470 240 705 611
300 211 34 38,5 3510 500 300 810 703
400 239 34 40,9 4310 540 400 935 815
500 271 34 44,9 5430 590 500 1080 943
630 30,7 34 434 6850 650 630 1230 1086

98
126
163
185
231

283
340
386
431
489
565
635
720
810
900

93
120
154
185
218
268
321
366

409
464
540
605
690
780
875

77 73
99 93
127 n9
151 4
177 166
217 203
258 242
293 275
326 307
368 347
424 401
476 451
535 510
605 575
670 645
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MEDIA TENSIONE / MEDIUM VOLTAGE

Energia - Applicazioni terrestri e/o eoliche
Power - Ground and/or wind farm applications

RG7HTR EPRO-SETTE"
Unipolare da 1,8/3 kV a 26/45 kV / Single core from 1,8/3 kV to 26/45 kV

Unipolare - conduttore di rame / Single core - copper conductor - RG7HIR

sezione diametro spessore | diametro peso raggio sezione posain aria posa interrata
nale indicativo isolante esterno indica i nominale | in piano a trifoglio | in piano | atrifoglio , in piano | a trifoglio
con massimo del ¢ p=1°Cm/W p=2°Cm/W

conductor  approximate  insulation i pp e conductor open air installation underground installation
cross-section  conductor thickness outer weight bending cross-section  flat trefoil flat trefoil flat trefoil
diameter diameter radius p=1°Cm/W p=2°Cm/W
(mm?) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (mm) (mm?) () (A) (n) (A) (A) (A)

Dati costruttivi / Construction charact. - 8,7/15 kV Caratt. elettriche [ Electrical charact. - 8,7/15 kV

6 4,8 4,5 234 610 300 16 135 120 123 m7 97 91
25 6,0 4,5 24,7 730 320 25 177 156 158 151 124 7
35 7.0 4,5 25,6 840 330 35 215 188 190 180 148 139
50 82 4,5 26,9 990 350 50 258 225 224 213 174 163
70 919 4,5 28,7 1230 370 70 323 281 276 262 212 199
95 .6 4,5 30,3 1510 390 95 393 344 330 313 252 238
120 13,1 4,5 32,6 1800 420 120 454 398 375 357 286 270
150 144 4,5 339 2080 440 150 515 450 419 398 318 300
185 16,1 4,5 357 2460 470 185 590 518 475 452 359 340
240 18,5 4,5 38,1 3020 500 240 700 613 550 525 413 392
300 211 4,5 40,8 3660 530 300 800 704 620 5390 464 441
400 23,9 4,5 43,6 4510 570 400 920 816 700 670 520 500
500 271 4,5 472 5600 620 500 1060 944 785 760 585 565
630 30,7 4,5 52,1 7090 630 630 1210 1087 870 850 645 630

Dati costruttivi / Construction charact. - 12/20 kV  Caratt. elettriche / Electrical charact. - 12/20 kv

35 70 55 277 940 360 35 213 190 189 182 146 41
50 8,2 55 29,0 1080 380 50 255 228 224 216 172 166
70 CH) 55 31,0 1330 400 70 320 284 274 265 209 202
95 1.6 55 331 1640 430 95 390 346 328 316 249 24
120 131 515 34,6 1920 450 120 450 399 373 360 282 273
150 4.4 55 36,0 2200 470 150 510 451 416 402 313 304
185 161 55 378 2580 430 185 585 520 4an 456 354 344
240 18,5 55 40,2 3160 530 240 630 614 544 528 407 397
300 211 5i5 42,9 3800 560 300 790 705 611 595 456 446
400 23,9 55 457 4660 600 400 910 816 688 673 512 503
500 271 595 48,7 5810 660 500 1050 944 776 761 575 568
630 30,7 55 54,2 7260 720 630 130 1087 873 856 645 637
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MEDIA TENSIONE / MEDIUM VOLTAGE

Energia - Applicazioni terrestri e/o eoliche
Power - Ground and/or wind farm applications

RG7H1R EPRO-SETTE"
Unipolare da 1,8/3 kV a 26/45 kV / Single core from 1,8/3 kV to 26/45 kV

Unipolare da 1,8/3 kV a 45 kV / Single core from 1,8/3 kV to 45 kv

diametro spessore | diametro peso
indicativo isolante esterno indicativo mo
conduttore massimo del cavo di curvatura

posa interrata
in piano | atrifoglio , inpiano | a trifogllo
p=1°Cm/W p=2°Cm/W

sezione posain aria
nominale |in plano a trifoglio

conductor  approximate  insulation i pp e ini conductor open air installation underground installation
cross-section  conductor thickness outer weight bending cross-section  flat trefoil flat trefoil flat trefoil
diameter diameter radius p=1°C m/W p=2°Cm/W
(mm?) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (mm) (mm?) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

Dati costruttivi / Construction charact. - 18/30 kV  Caratt. elettriche / Electrical charact. - 18/30 kv

35 70 8,0 34,6 1280 450 35 n 191 187 181 146 142
50 8.2 8,0 34,8 1390 450 50 253 229 222 214 172 166
70 99 8,0 36,6 1660 480 70 316 285 272 263 210 203
95 n.6 8,0 383 1940 500 95 386 347 325 314 250 242
120 131 8,0 39,8 2230 520 120 445 400 370 358 283 275
150 144 8,0 41,2 2520 540 150 505 452 413 400 315 306
185 16,1 8,0 434 2960 570 185 580 520 467 453 355 345
240 18,5 8.0 45,8 3560 600 240 680 614 539 525 408 398
300 211 8,0 48,5 4240 640 300 775 704 606 593 457 448
400 239 8,0 513 5120 680 400 895 815 684 671 514 506
500 271 8,0 553 6300 730 500 1030 943 775 761 580 572
630 30,7 8,0 53,8 7730 790 630 170 1085 874 | 860 650 644

Dati costruttivi / Construction charact. - 26/45 kV  Caratt. elettriche / Electrical charact. - 26/45 kv

70 3.9 10,0 42,2 2010 550 70 318 285 264 256 205 199

95 1.6 10,0 44,3 2360 580 95 385 346 315 305 243 237
120 131 10,0 45,9 2660 600 120 443 398 358 348 275 269
150 144 9,0 451 2810 590 150 502 449 400 389 305 299
185 16,1 9,0 46,9 3220 620 185 576 516 451 441 344 338
240 18,5 9,0 49,3 3840 650 240 675 609 520 5N 395 390
300 211 9,0 52,6 4590 630 300 769 698 585 575 442 438
400 239 9,0 5571 5440 730 400 881 807 661 654 498 495
500 271 9,0 5971 6640 780 500 1014 933 742 739 557 558
630 30,7 S0 63,3 8150 840 630 n78 1069 848 836 635 630
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