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A.T.C. MOBILITA' e PARCHEGGI S.p.A
Via Aurelio Saffi   3    - 19126 La Spezia
Tel.  01871875303 Fax 01871875308 mail

infomobpark@mobpark.it

Intervento per la realizzazione di nuove linee filoviarie ed
estensione di linee esistenti per il potenziamento del

servizio nel Comune della Spezia, in attuazione al Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile.

PROGETTO DEFINITIVO
INTERVENTO 1A Realizzazione nuova
SSE PARMA in piazza Baratta - Stato

di Progetto particolare nuova SSE

TAVOLA 1A.3 scala 1: 100

Progettista
Dott. Ing. Giovanni Zanelli

Planimetria generale rev.6 del 15 novembre
2021, modifica a seguito nuovo riferimento
locali AL e GM;
elaborata da gz.

Committente
(Direttore Generale)

Dott. Ing. Stefano Sciurpa
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Linea raccolta acque meteoriche che si
collega alla rete esistente sotto Via Bologna

rappresentazione
pavimentazione con
autobloccanti
drenanti

nuovo impianto
raccolta acque a
servizio dell'area

150

ingresso

Linea 2 interrata feeders alimentazione lunga 60 m (4
conduttori da 300 mmq tipo RG7H1R)

palo 1 nuovo M30B
(distanza progressiva linea 2 60 m - vedi
ALLEGATO 2 elenco pali)

Linea 1 interrata feeders lunga 110 metri

1
(pozzetto distanza
progressiva 60 m)

2
(pozzetto distanza
progressiva 35 m)

3
(pozzetto distanza
progressiva 0 m)

4 (pozzetto distanza

progressiva 2,5 m)

5
(pozzetto distanza

progressiva 40 metri)
60

MAZZETTA
Feeders interrato polo negativo conduttori
2 x 300 mmq cavo tipo RG7H1R 1,8/3 kV o
superiori

Feeders interrato polo positivo conduttori 2
x 300 mmq cavo tipo RG7H1R 1,8/3 kV o
superiori

A
(distanza progressiva sezione

su linea 2 aerea 28 m)

Linea LINEA ENEL 15 KV interrata
(tale linea è esclusa dal presente
PROGETTO in quanto correlata
alla nuova fornitura in MT)
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