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Punto vista 1

marciapiede

feeders alimentazione aerei sotto cornicione edificio

STRALCIO PLANIMETRICO
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o mobilita e
% parcheggi

A.T.C. MOBILITA' e PARCHEGGI S.p.A

Via Aurelio Saffi 3 -19126 La Spezia

Tel. 01871875303 Fax 01871875308 mail
infomobpark@mobpark.it

Intervento per la realizzazione di nuove linee filoviarie ed
estensione di linee esistenti per il potenziamento del
servizio nel Comune della Spezia, in attuazione al Piano
Urbano della Mobilita Sostenibile.
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LEGENDA

acque superficiali

rete sospensione impianto filoviario di progetto
impianto illuminazione pubblica aerea esistente

impianto illuminazione pubblica interrata esistente
feeders alimentazione impianto filoviario (polo
negativo): tratto aereo

feeders di progetto alimentazione impianto filoviario
(polo negativo): tratto interrato

tratto aereo

feeders di progetto alimentazione impianto filoviario
(polo positivo): tratto interrato

° palo sostegno impianto filoviario di progetto
@ 225 palo sostegno impianto filoviario esistente

GN 4 gancio di sostegno impianto filoviario di pogetto

0 aiuole esistenti (con presenza di alberi)

punto presenza potenziali inteferenze
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Linea aerea illuminazione pubblica:
cavo aereo con guaina alla tensione
nominale 220 V

feeders alimentazione impianto filoviario (polo positivo):
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Llnc_ea aerea feeders allment_azmne: cc_mduttc?rl con 5 c Palo 1 M30B
uaina da 95 mmgq alla tensione nominale di 750 V 9
distanza ingombro palo da
corso d'acqua 550 [cm]
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