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area pedonale tutta alla stessa quota (complanare vedi
foto) senza alcun ostacolo: garantita completa
ACCESSIBILITA' per persone con ridotta o impedita
capacità motaria

nuova SSE
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Linea raccolta acque meteoriche che si
collega alla rete esistente sotto Via Bologna
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Nuove panchine conformi a
requisiti CAM e  pienamente
accessibili a persone con
ridotta o impedita capacità
motoria e sensoriale

N. 2 nuove piante ad alto fusto: della
specie analoga a quella esistente
eliminata, specie autoctona
rispondente alle prescrizioni presenti
nel Piano Decoro Urbano Comune
della Spezia (art. 21 Aree Verdi)

LEGENDA

aiuole esistenti (con presenza di alberi)

rappresentazione aree destinate a parcheggio veicoli

area pedonale con panchine

A.T.C. MOBILITA' e PARCHEGGI S.p.A
Via Aurelio Saffi   3    - 19126 La Spezia
Tel.  01871875303 Fax 01871875308 mail

infomobpark@mobpark.it
Intervento per la realizzazione di nuove linee filoviarie ed

estensione di linee esistenti per il potenziamento del
servizio nel Comune della Spezia, in attuazione al Piano

Urbano della Mobilità Sostenibile.
PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTO 1A Realizzazione nuova
SSE PARMA in Via Baratta - Area
pedonale eliminazione barriere

archittetoniche
TAVOLA 1A.12 scala 1: 50

Progettista
Dott. Ing. Giovanni Zanelli

Committente
(Direttore Generale)

Dott. Ing. Stefano Sciurpa

Planimetria generale rev.7 del 17
gennaio 2022, inserimento TAVOLA per
superamento barriere archiettetoniche;
elaborata da gz.

area con pavimentazione drenante e grigliato
caditoia raccolta acque: gli elementi devono avere
maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, ecc.

indicazione percorsi pedonali
esistenti interni a parcheggio
continui con lievi pendenze tali da
non costituire ostacolo al transito di
una persona su sedia a ruote   da
segnalare in modo adeguato
(pavimentazione diverso colore)

Figura 2 Area attualmente occupata dal parcheggio a
pettine che il progetto prevede diventi area pedonale

area destinata
a parcheggio

Figura 1 Area pedonale esistente

rappresentazione aree con pavimentazione drenante

rappresentazione percorso pedonale
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larghezza percorso120 cm

rappresentazione fioriere che delimitano area
pedonale

grata caditoia raccolta acque meteoriche

2
(pozzetto nuova linea

feeders interrati

pozzetti ispezione nuova linea alimentazione
impianto filoviario da SSE (feeders) interrata
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