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Linea interrata feeders

alimentazione impianto filoviario

1 nuovo palo  M30B

palo illuminazione
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distanza ingombro palo da
corso d'acqua 550 [cm]

TORRENTE
ROSSANO

Palo 1 M30B

Linea aerea illuminazione pubblica:
cavo aereo con guaina  alla tensione

nominale 220 V

Linea interrata feeders
alimentazioneFondazione palo 1

feeders positivo
(conduttore 300 mmq)

Linea aerea feeders alimentazione: conduttori con
guaina  da 95 mmq alla tensione nominale di 750 V

Edificio civico 241 VIA
LUNIGIANA (di proprietà

della Committenza)

feeders positivo (conduttore 300 mmq)
feeders negativo (conduttore 300 mmq)

cavidotto interrato corrugato da 450 N

VIA LUNIGIANA pavimentazione parcheggio Piazza
Baratta: autobloccanti

carter zincato a caldo colore
grigio arrivo conduttori interrati

canaletta a U in vetroresina
collegata al palo con bandit

contenente i conduttori feeders

Junction box collegato a palo per
passaggio condutotri interrati da
300 mmq a condutti aerei di 95

mmq

marciapiedemarciapiede

aiuola

FOTO PUNTO VISTA 1

SEZIONE STRADALE TIPO INTERVENTO 1A
scala 1:100

LEGENDA

palo sostegno impianto filoviario esistente

aiuole esistenti (con presenza di alberi)

acque superficiali

225

impianto illuminazione pubblica aerea esistente
impianto illuminazione pubblica interrata esistente

rete sospensione impianto filoviario di progetto

feeders alimentazione impianto filoviario (polo
negativo): tratto aereo
feeders di progetto alimentazione impianto filoviario
(polo negativo): tratto interrato

GN gancio di sostegno impianto filoviario di pogetto

palo sostegno impianto filoviario di progetto

feeders alimentazione impianto filoviario (polo positivo):
tratto aereo
feeders di progetto alimentazione impianto filoviario
(polo positivo): tratto interrato

INTERF 1
punto presenza potenziali inteferenze

A.T.C. MOBILITA' e PARCHEGGI S.p.A
Via Aurelio Saffi   3    - 19126 La Spezia
Tel.  01871875303 Fax 01871875308 mail

infomobpark@mobpark.it
Intervento per la realizzazione di nuove linee filoviarie ed

estensione di linee esistenti per il potenziamento del
servizio nel Comune della Spezia, in attuazione al Piano

Urbano della Mobilità Sostenibile.

PROGETTO DEFINITIVO
INTERVENTO 1A Realizzazione

nuova SSE PARMA in Via Baratta -
SEZIONE STRADALE TIPO

TAVOLA 1A.9 scala indicate
nell'elaborato

Progettista
Dott. Ing. Giovanni Zanelli

Committente
(Direttore Generale)

Dott. Ing. Stefano Sciurpa

Planimetria generale rev.6 del 15
novembre 2021, modifica a seguito
nuovo riferimento locali AL e GM;
elaborata da gz.
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