vano palo ottenuto con tubi cemento
vibrato diam. 60 lung. 150 cm

palo filoviario M32

sigillatura in malta cemetizia

Calcestruzzo con resistenza almeno
Rck 200

\sabbia di riempimento

Fondazione tipo C per pali di

sostegno M32 [cm]
(Pali: 247, 551, 560, 562, 563, 570, 571.)
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A.T.C. MOBILITA' e PARCHEGGI S.p.A

Via Aurelio Saffi 3 -19126 La Spezia

Tel. 01871875303 Fax 01871875308 mail
infomobpark@mobpark.it

Intervento per la realizzazione di nuove linee
filoviarie ed estensione di linee esistenti per il
potenziamento del servizio nel Comune della
Spezia, in attuazione al Piano Urbano della
Mobilita Sostenibile.

PROGETTO DEFINITIVO
Completamento impianto filoviario
Felettino - Particolari fondazioni pali
tipo e mensole con palo sostegno

TAVOLA 2B.13 Scala 1:50

(eccettuato dove specificato nel disegno)

Planimetria generale rev.0 del 30.08.2021 da Progettista Committente
ott. Ing. G. i

UT gz (Direttore Generale)
Dott. Ing. Stefano Sciurpa

collare attacco

vano palo ottenuto con tubi cemento
/vibrato diam. 50 lung. 130 cm

palo filoviario M30C
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sigillatura in malta cemetizia

Calcestruzzo con resistenza almeno
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\sabbia di riempimento

Fondazione tipo B per pali di
sostegno M30C e M30B [cm]

(Pali: 520, 521, 522, 538, 540, 542, 546, 550, 559, 561, 564,
568, 569, 572, 575, 577, 579.)

collari attacco mensola-sospensione in
TTHs< “parafil“ (vedi foto 2 documentazione fotografica)

palo-sospensione in "parafil"

tirante 2 mensola
tirante 1 mensola
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collare attacco mensola-palo (vedi particolare e %%
vedi foto 1 documentazione fotografica) )
mensola
g 215
palo filoviario M30C
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vano palo ottenuto con tubi
cemento vibrato diam. 50 lung.
120 cm

palo filoviario M28

sigillatura in malta cemetizia

Calcestruzzo con resistenza almeno
Rck 200
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\sabbia di riempimento /

Fondazione tipo A per pali di

sostegno M28 [cm]

(Pali: 518, 519, 523, 541, 544, 545, 547, 548, 549, 565, 566,
567, 573, 574, 576, 578, 580, 581.)

g76

Particolare mensola tubolare In acciaio
zincato o in fibre di vetro diametro 76
lunghezza da 7000 a 8000 [mm] peso
forfettario considerato rispettivamente
100 Kg e 85 Kg

Palo di sostegno M30C con mensola per doppio bifilare [cm]

vano palo ottenuto con tubi
cemento vibrato diam. 50 lung.
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palo filoviario M30C

sigillatura in malta cemetizia

Calcestruzzo con resistenza almeno
Rck 200
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Fondazione tipo D per pali di
sostegno M30C [cm]

(Pali: 40, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 524, 525, 527,
528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 553, 554, 555,
556.)

Particolare collare
attacco mensola In
vetroresina diametro

=l 55 mm a palo palo in

accilalo

"f? Elektroline Inc.

Particolare collare

attacco tirante In

parafii a mensola In

vetroresina diametro

55 mm
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