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INTERF. 5 (VEDI RETE GAS
tavola Stralcio Comune della
Spezia Mazzetta)

INTERF. 4 (VEDI RETE GAS
tavola Stralcio Comune della
Spezia Mazzetta)

INTERFERENZA POTENZIALE
DIFFUSA: illuminazione pubblica :
per tutti i nuovi pali dell'area è
presente l'interferenza data dalla
linea interrata dell'illuminazione
pubblica  (vedi documentazione
fotografica).

60 cm  (distanza minima filo positivo da negativo)

h filo di lavoro rispetto a
piano strada 600 cm

presunta posizione
condotta acque libere

(vedi TAV.3 Stralcio 1 planimetria condotte acque bianche
COMUNE SP)

VIA ANTONIANAaiuola

presunta linea rete
gas ITALGAS

interrata (vedi TAVOLA ITALGAS

Stralcio Comune della Spezia  - MAZZETTA)

POTENZIALE INTERFERENZA

aiuolamarciapiede

presunta posizione
linea interrata
illuminazione

pubblica (vedi foto 59 INTERVENTO

2C ALLEGATO 5)

170 cm

170 cm

POTENZIALE
INTERFERENZA DIFFUSA

170 cm

170 cm

palo 124 M30C palo 123 M30C

FOTO 7

sigillatura in malta cemetizia

Calcestruzzo con resistenza almeno
Rck 200

sabbia di riempimento

PROGETTO DEFINITIVO
Ampliamento impianto filoviario Via
Antoniana Via Fontevivo - SEZIONE
STRADALE BB e INTERFERENZE

Intervento per la realizzazione di nuove linee
filoviarie ed estensione di linee esistenti per il
potenziamento del servizio nel Comune della
Spezia, in attuazione al Piano Urbano della

Mobilità Sostenibile

TAVOLA 2C.14

LEGENDA

filo di contatto in progetto

filo di contatto esistente

rete sospensione in progetto

palo tubolare d'acciaio
rastremato di sostegno nuovo di
progetto (tipo M28A, M30, M30C,
M30B, M32)

palo tubolare d'acciaio rastremato
di sostegno esistente

rappresentazione edifici che
delimitano il percorso filoviario
interessati dal progetto

rappresentazione fermate
relative al servizio di TPL

rappresentazione nuovo gancio a
muro di sostegno della rete di
sospensione del filo di lavoro

STAZIONE FS

40

rete sospensione esistente

265

263 palo a traliccio d'acciaio di
sostegno esistente

palo  di sostegno esistente da
sostituire con nuovo

rappresentazione gancio a muro
esistente di sostegno della rete
di sospensione del filo di lavoro
rappresentazione gancio a muro
esistente da eliminare in progetto
rappresentazione gancio a muro
di progetto di sostegno della rete
di sospensione del filo di lavoro

TBSEVL10M-S rappresentazione scambio
elettrico o meccanico
ELEKTROLINE con codifica kit
prodotto (vedi TAVOLA
particolare)

262235SH
rappresentazione incrocio
ELEKTROLINE con codifica kit
prodotto

linea TELECOM

linea GAS

linea acque superficiali e condotte acque bianche

A.T.C. MOBILITA' e PARCHEGGI S.p.A
Via Aurelio Saffi   3    - 19126 La Spezia
Tel.  01871875303 Fax 01871875308 mail

infomobpark@mobpark.it

linea illuminazione pubblica
FOTO 6

Posizione palo 124

Posizione palo 127
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